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取扱説明書 


保証書-据付説明書別添付 


カラッと除湿 


日立 ルーム エアコン 


スかレス♦ク IJ う 



f r:' 


形名 


室内機 

室外機 

RAS-SV22Z 

RAC-SV22Z 

RAS-SV25Z 

RAC-SV2 己 Z 

RAS-SV28Z 

RAC-SV28Z 

RAS-SV36Z 

RAC-SV36Z 

RAS-SV40Z2 

RAC-SV40Z2 


このたびは、日立ルームエアコンをお買い上げいたださ、まことにありびとラございました。 
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。 

お読みになったあとは、保証書-据付説明書ととをに大切に保存してください。 


r 安全上のご注意」 r - 今 P ぶ〜 12) をお 読 
みいたださ、正しくお使いください。 


このルームエアコンは、一般家庭の人を巧 
象とした空調を目的とするをのです。 

食品-動植物-精密機器-美術品-医薬品 
等の保存には使わないで<ださい。 


この製品はオゾン層を破壊し 
ない;令媒を使用しています。 



。 © ハ □-! 

省エネ家電 

-省エネず電フォーラ J 

U & チーム.マイナス6% 

日立グループは「省エネ家電フォーラム」を応援します。 


家庭用ルームエアコンには最大で C 02 ( 温暖化ガス）3,6日日 kg に相当するフ□ン類び 
封入されています。地球温暖化防止のため、移設•修理•廃棄等にあたってはフロ 
ンの回収び必要です。 


【冷媒の「見える化」表示について】 

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス（フ□ン類）び封入されていることを、ご認識いただくため 
の表示です。エアコンの取り外し時はフ□ンの回収び必要です。廃棄時には家電リサイクル法の制度 
に基づさ適正な引さ渡しをしていただければ、確実にフ□ンの適正姐理びなされます。 
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お手入れ 


•お手入れ時のごま意 . 

•フ□ントパネル•上下風向板 . 

•フ□ントノ Gg レの開閉、取り外し • 取り付けかた 

•ダストボックス . 

•エアフイ J レター (ステンレスフイ J レター)…… 

•ホコリキャッチャー . 

•電気集塵機電極 . 

•防カビわさびカセット . 

•長期間 （1 力月!; I 上） ご使用にならないときは- 

•リモコンの点検 . 

•定期点検 . 

•点検整備 . 

•据え付けについて . 
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夏 


故障かな？と 
思われたとさは 


•ランプ点滅について . 

•運転を停止したのにランプが点なしている . 

•音について . 

•運転について . 

•運転しない . 

•よく冷えなし V よく暖まらない . 

•お部屋の室温•湿度びリモコンの設定温度•湿度にならない… • 

•フィルター掃除運転について . 

•電源投入時、自動的に運転する . 

•フィルター掃除運転しない . 

•いろいろな音びする . 

•エアフィルター仅テンレスフィルター)にホコリび残っている • • 

•においについて . 

•リモコンについて . 

•室内機から霧が出る . 

•運転を「停止」しても室外機のフアンが回っている . 

•室外機から水が出る、湯気が立つ . 



保証と アフターサービス 


•こんなときは、すぐ販売店へ . 

•長期使用製品安全表示制度に基づ < 本体表示について 

•保証と アフターサービス （必ずお読みください） . 

•お客様ご相談窓 □. 

• tt 様 . 

•別売部品 . 

•別売りの r アレルオフフィルター」を取り付ける . 


r 65 

□66 

□67 

□68 

□69 

画 

面 


エアコンでぶ < あるご質巧 

•ランプの点!打-点滅について [今 P .19、 59 ] 

•運転を停止したのにランプが点!打しているしが-60」 
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ご使用の前に 


各部のなまえ • 付属品 


室内機 ※図は説明のため運転状態です。 


["み P- 1のあとの数字はをな 
説明のあるページです。 


上下風向板 F » P -36> 47 


左ち風向板 
L-»P.34l 



フ□ントパネル〔今 P .47、 48 — 


電源プラグ/コード 


ランプ表示部 

59、60 


受信部 F » P -17] 

応急運転スイッチ 

一 P-461 

電気集塵機電極 

「一> P .28、54] 


室外機(前面) 


室外機 （ 




吸い込み □ 



•室外機形式： RAC-SV22Z • SV25Z • SV28Z • SV3 目 Z には前面から見て、ち側面の吸い込み口はありません。 
•室外機から水び出る、湯気び立つのは故障ではありません。 
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因國因 









( 1 個） 


( 1 個） 


に本) 


に本) 


エアフイルター[ステンレスフイルター） h » P -5 i ] 

(吸い込み □) 


ホコリキヤツチヤー巨 》 P -53 


フィルター掃除ユニット 

一 PJ3、 40、6; 



ダストボックス 

(防カビわさびカセット) 


今 PJ2、 50、55、70 


空清フィルターホルダー r ~» p 州 


リモコン 


…4〜18| 


■ 

;リモコン取付具 1 

■ 

;モニター 用単4乾電池 ‘ 

■ 



[- >P.18| 


丹 P-16I 


防カビわさびカセツ I 


〔-^P-12、 55、70 
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室内機 


※図は説明のためフ□ントパネル 
を取り外した状態です。 


付属品 



ご使用の前に 


} - 
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上手な使いかたのポイント 


上手な使いかたのホイン K 

エアコンの風がスムーズに流れるようにしましょう。 


エアコンは、お部屋の空気を循環させて設定温度 
や湿度にする仕組みです。 

室内機や室外機の吹さ出し□や吸い込み□をカー 
テンや他の障害物で而さびないでください。スム 
ーズな風の流れは、設定温度や湿度になるまでの 
時間を早め、節電になります。 



冷やしすざや、暖めすざのないようにしましょう 



窓のカーテンやブラインドを上手に使いましよう。 


窓のカーテンやブラインドを閉めれば、熱の出入 
りび抑えられます。 

設定温度に早<到達し、設定温度を保ちやす<な 
り、節電になります。 

※カーテンびエアコンの風の流れを邪魔しないよ 
ラにしてください。 











































運転を使い分けましょう。 


夏は「涼快」運転がおすすめ。 [ W 271 


夏の蒸し暑さは、湿度の高さむ一因。 

「涼快」運転は、温度ととをに湿度ちコント□ール、 
冷えすざない、さわやかな涼しさで、手足の冷え 
すぎを抑えます。 


おやすみになるとさは「おやすみ」 

+「快眠」運転が 
おすすめ。 

眠りのリズムに合った温度と湿度にコント□ール 
して、すこやかな快眠環境をサポートします。 


ブレーカーを " OFF 彻）"することで、節電効果があります。 

電源び入っていると運転していなくてわ、制御回路内で 
微少ですび電気を消費します。 

長期間使わないとさは、電源プラグをコンセントから抜 
く、またはブレーカーを" OFF (切）"にすることで節電 
効果びあります。 





梅雨時は「カラッと除湿（自動カラッ 
と除湿）」運転がおすすめ。 

寒くならずに、ジメジメ感を抑えられます。 


V V 


暖房などには r 入タイマー」運転が 
おすすめ。(- > P -42 l 

「入タイマー」は、設定時刻に運転を開始します。 
起床にあわせて、お部屋の温度を設定しておさた 
い時などに役立ちます。毎日予約機能を行うと、 
一度の設定で毎日同じ時刻に同じ運転を行うこと 
びでさます。 


上手な使いかたのポ V ント 
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安全上のご注意 


ま全上のごを意(必ずお守りください） 

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを 
次のように説明しています。 

また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。 


■ここに示したま記事項は 

表示と内容を無視して誤った使いちをしていたとさに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明 
しています。 


を害や損害とその程度と区分 


^^警告 


この表示の欄は、「死!::また 
は重傷を負うおそれがある」 
内容です。 


A ミ主意 


この表示の欄は、 r 軽傷を負う、 
または物的損害を生じるお 
それがある」内容です。 


絵表示の例 


「警告やま意を促す」内容のちのです。 
0 してはいけない「禁止」内容のちのです。 
〇 実行していただく「強制」内容のものです。 


■お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見5れる所にぶ、ず保存してくださし、。 


据え付けについて 


A 警告 


•電源は必ずエアコン専用のコンセント 


r ^ 

•改造は行わない 

を使用する 


改造をいますと、水漏れ.故障*感電- 

専用外のコンセントを使用すると発 


^^ 火災の原因になります。 

熱し、火災の原因になります。 


•電源コードは、途中で接続したり、延 

•据え付けは、お買い上げの販売店また 


長コードの使用-他の電気器具との夕 

は専門業者に依頼ずる 


コ足配線やステップルなどでの固定を 

ご自分で据付工事をされ不備びあると、 


行わない 

水漏れや感電*火災の原因になります。 


また、つっぱ5ないようにゆとりを持 


たせて配線ずる 

r 、 


感電や火災の原因になります。 

•アース（接地）を確実に行う 

八、 ゎしノで晒が。っ 





•電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、 

_^^^鲁アースエ事は、販売店または専門業者 


物を載せたり、加熱したり、加工したり、 

に依頼ずる 


物と物の間にはさんだりしない 

アース線は、ガス管•水道管-避雷針， 


電源コードが破損する原因になります。 

電話のアース線などに接続しないでく 


傷んだまま使用すると、感電や火災の 

ださい。アース(接地)び不確実な場合は、 


原因になります。 

故障や漏電のとさに感電や火災の原因 



になります。 

^_ J 


^_ J 
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据え付けについて 


A 注意 


〇 •湿気のをいところ、雨水など水気のあ 
るところに設置ずるときは、漏電しゃ 
断器を取り付ける 

漏電しゃ断器び取り付けられていないと、 
感電の原因になることびあります。 

•指定 m 外の電源に接続しない 

指定外の電源を使ラと、電気部品び 
発熱し、火災の原因になります。 

•除湿水は、確実に排水できるようにする 

排水経路に不備びあると、室内-室外 
機から水び滴下し、家財などを濡らす 
原因になることびあります。 


0 

禁止 


•可燃性ガスの漏れるおそれのある場所 
へは、設置しない 

万ーガスび漏れて室外機の周囲にたま 
ると、発火して火災の原因になること 
びあります。 

•動植物に直接風があたる場所には設置 
しない 

動植物に悪影響を及ぼす原因になるこ 
とびあります。 


電源プラグ • 電源コード•コンセントについて 


A 警告 


〇 

強制 


•電源プラグは、ホコリが付着していな 
いか確認し、ガタつきやホコリがたま 
5ないように刃の根元まで確実に差し 
込む 

ホコ U びたまった状態での使用や、接 
続び不完全な場合は感電や火災の原因 
になります。 


0 

禁止 


•安全器のヒューズの代わりに、針金や 
銅線などを使わない 

故障や火災の原因になります。 


运 


•異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止 
して電源プラグを抜き（または、ブレー 
7ラ^を jK 力—を " off " にして）お買い上げの販 
売店またはお客様ご相談窓□に点検- 
修理を依頼ずる 

異常のまま運転を続けると、故障や感電. 
火災の原因になります。 

•落雷のおそれがあるときは、運転を停 
止し、電源プラグを抜く（またはブレー 
力一を" OFF " にする） 

洛■雷の程度 ( L よっては、故障の原因 (L 
なります。 



安全上のご注意 
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安全上のご注意 


ま全上のご5主意(必ずお守りください）（続き) 


お取り扱い • お手入れについて 


A 警告 


/CN •長時間冷風を身体に直接あてたり、冷 
やし過ぎたりしない 

禁止 体調悪化や健康障害の原因になります。 

•室内-室外機の吹き出し□や吸い込み □ 
をふさいだり、指や棒などを入れない 

内部でファンび高速回転していますので、 
けびや故障の原因になります。また、 
性能び低下します。 

•電源プラグを抜いて、エアコンの停止 
をしない 

感電や火災の原因になります。 

•室内機内部の洗浄はお客様自身では行 
わない 

エアコンの洗ミきには専門技術が必要な 
ため、お買い上げの販売店に相談する 

市販の洗浄剤などを使用しますと、樹 
脂部品の割れや排水経路の詰まりに至 
ることびあり、水たれや感電の原因に 
をなります。また、洗浄剤び電気集塵 
機の電極-電気品-モーターにかかると、 
感電や乂災の原因になります。 


〇 •エアコンが冷えない、暖ま5ない場合 
は冷媒の漏れが原因のひとつとして老 
強制 え5れるので、お買い上げの販売店に 

相談ずる 

エアコンに使用されている冷媒そのを 
のは無害です。万一、冷媒び室内に漏れ、 
フアンヒーター•ストーブ.コン□等 
の火気に触れると有害な生成物び発生 
します。刺激臭びあるとさには、すぐ 
にエアコンを停止し窓等を開けて換気し、 
販売店にご連絡 < ださい。 


A 注意 


〇 

>お手入れをずるときは必ず運転を停止し、 
電源プラグを抜く 

強制 

(またはブレーカーを " OFF " にずる） 

内部でファンび高速回転していますので、 
けびや故障の原因になります。 

< 

>エアコンのお手入れ時には、手袋を着 
用ずる 


けびの原因になります。 


めれ手禁止 


•めれた手で、スイッチを操作しない 

感電の原因になります。 



禁止 


•エアコンを水洗いしたり、花瓶などの 
水の入った容器をのせたりしない 

漏電によって、感電や発火の原因にな 


ります。 


を • •長期間使わない場合は、安全のため電 
源プラグをコンセントか5抜く 

ホコリびた まって、発熱し火災の原因 
になることびあります。 


10 














お取り扱い • お手入れについて 


A ミ主意 


0 

禁止 


>このエアコンは、一般家庭の人を対象 
とした空調を目的とずるものですので 
食品-動植物-精密機器-美術品•医 
療品等の保をなど特殊用途には使用し 
ない 

これらの品物の品質低下の原因になる 
ことびあります。また、エアコンの機 
能や性能の低下及び故障の原因になる 
ことびあります。 

•燃焼器具と一緒に運転するとさは、こ 
まめに換気を行う 

換気び不十分な場合は、酸素不足の原 
因になることびあります。 

•エアコンの風が直接あたる所に、燃焼 
器具を置かない 

燃焼器具の不完全燃焼の原因になるこ 
とびあります。 

•電源プラグを抜くときは、電源コード 
を引っ張って抜かない 

コードの内部び断線して、発熱や発火 
の原因になることびあります。 

•長期間の使用などで、傷んだままの据 
付台などで使用しない 

室外機の落下につなびり、けびなどの 
原因になります。 

•動植物に直接風をあてない 

動植物に悪影響を及ぼす原因になるこ 
とびあります。 

•室外機の上に乗ったり、物を載せたり 
しない 

落下や転倒などにより、けがの原因に 
なります。 

•エアコンの下に他の電気製品や家財な 
どを置かない 

水滴び滴下する場合びあり、巧損や故 
障の原因になることびあります。 


Q 

禁止 


•冷房•カラッと除湿-涼快運転時、窓 
や戸を開放した状態（部屋の湿度が80 
%を超えたまま）などで長時間運転をし 
ない 

上下風向板に露びつき、ときには露び 
落ちて家財を濡らす原因になることび 
あ0ます。 

•能力上の負荷（冷房-暖房能力!; Lb の 
広い部屋やを勢の人が居るなど）で使用 
しない 

設定温度に達しないことや、露び落ち 
て家財を磊らす原因になることびあり 
ます。 


接触禁止 


•冷媒配管ノてイプや接続バルブにさわ5 
ない 

火傷の原因になります。 

•室が機の吸い込み□や底面-アルミフ 
インにさね5ない 

けがの原因になります。 

•フィルター掃除運転時に、室内機の上 
面に指や棒などを入れない 

けびや故障の原因になります。 



安全上のご注意 
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防カビわさびカセットを取 D 付ける 

付属品の「防カビわさびカセット」を、次の手順で室内機に取り付けてください。 

〇 


フ□ントパネルを開け F » P -48 




ダストボックスを取り出す 

ダストボックスに防カビわさびカセットを 
取り付ける b > P -55 j 






ダストボックスを元どおりに取り付け 
t»P.55 I 


フ□ントパネルを閉じる I ^ P -48| 


•開封時は顔を近づけないでください 

わさびの香り成分で、目や鼻に刺激 
を感じることびあります。 

•食べられません 


安全上のご注意 


ま全上のご5主意(必ずお守りください）（続き) 


移設•修理について 



•修理は、お買い上げの販売店または、 


r 

mm •エアコンを移動-再設置する場合は、 

mW 修臟日に依頼ずる 


お買い上げの販売店またはお客様ご相 

ご自分で修理をされ不備びあると、感 


談窓□に依頼する 

電や火災の原因になります。 


ご自分で移動-再設置され、不備びあ 



ると、水漏れや感電•火災の原因にな 

_^ 


ります。 


A 注意 


準備と確認 



•翻埋現な麵がな U ゴ巧 sd (巧な广一。 

ななな©聊口劲ホ g 々獅 In 置幾が鄭 G か。 h ひ爵巧 W 叫。 
• r 结过ヴな〇:过ホジ了」 Q 細固川 •：/1 了が 

巧な厂巧0,窟 U 巧0‘ 3がが g 巧〇厂巧 sd ハ巧な广一。 
「蜀け一::‘ヴなな过ホジ了」9智湘な科八な0邦叫。 

•孤 A5 ブ W 巧/ U。 
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準備と確認 


フイルター掃除運短の動作確認をずる 


電源プラグをコンセントに差し込んでください。 


♦自動的に、フィルター掃除ユニットび]往復する 
動作確認運転 （ 「フィルター掃除」運転）を行います。 

〔今 P イ〇1 



フィルター掃除 ユニッ 



※イラストは説明のため、フ□ントパネルを取り外 
した状態です。 


•動作確認運転は約 5 分間です。 

この間は、リモコンで運転操作をせずにお待ちく 
ださい。 



約曰分間 
待って 


•動作確認運転は、電源び入ったとさに自動的に行 
うため、次のよラな場合ち行います。 

電源プラグびコンセントに差し込まれている 
状態での 

-停電復旧時 
• ブレーカー " ON " 時 

※フイ；レター掃除運転「なし」の設定に変更した場合 
は、動作確認運転を行いません。[— > P .41 I 


•動作確認運転は、上下風向板び閉じたまま送風運 
転を行い、「クリーン」ランプび点なします。 



«力作確認運転後に「クリーン」ランプび点滅 


(4 秒点な/]秒消な）表示したときは〔-み P .62 ) 



準備と確認 
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準備と確認 


U モコンのボタン • 表巧のはた S を 


リモコン 


送信部挂をな 

イタ晶表术- 


•運転内容や機能の設定内容を表示します。 



運乾を始める 


巧したボタンの運転を始めます。 

「冷房」運転をする 


r カラッと除湿」運転をする 


「暖房」運転をする 
「涼快」運転をする 
「自動」運転をする 


運転を停止する 


>タイマー予約しソがの運転を停止します。 


r 室温」や「湿度」を設定する SEM ] 
「風速」を設定する- 



運転を始める 


今 P -20 

押したボタンの運転を始めます。 

r ステンレスプラズマ空気清浄」 


崖助をす々 P » P -28| 


•ほかの運転に追加運転わでさます。 一» P .30 


「おやすみ」運転をする 




HITACHI 


4 f 

温度で I 尸 I SSS ^ 觸 

hrld 辨 ! 離 


暖厉結結冷房 
白動巧が0涼快 


風速►自動 


_孤扣 

师-ン臓 
快眠版 


纔 ii 


態弱微養 


函( 

國( 

3( 


ri . fc — い —I 巨 3 

□ OQ … 

pap 

LrLi Li 



圓圓 


画廚每 5 J 幽み^ 
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リモコン（扉を開けた状態) 


※図の液晶表示は、 U セットスイッチを押した直後の表示を示し 
ます。本 ルームエアコンには 無い機能わ表示されます。 


r カラッと除湿」-「涼陕」の自動/手動設定を切り換える 

f->P.32j 


HITACHI 




度マ ■ 尸 1 瞄硬あ] 院閒 

因 d 辨旧蔓 


暧厉藤蕴を房 
E 3動巧が a 涼快 


C i\®n-)ii 


U 速►自動送弱微静 


[ j 部クリーン)巧日 


故能割尺し〔入/ d し左も風远 



[[〇リたット£：^日ぉ陪ねだ3 ■> 


RAR-4A2I 


運転を「パワフル」運転に切り換える 


->P.33 



手動で r フィルター掃除」運転をする 

b » P -4 ol 


r 風速」や「風向」を設定する 

〔今 P-34 、 36、37 I 


广 


- r 機能選択」（内部クリーン/ 
カビ見張り/快お/セーブ） 
を設定する L -^ P -38 J 


リモコン形名 


準備と確認 


-現在時刻を設定する良を Z ] 
「タイマー 予約」をする 
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準備と確認 


U モコンを準備する 

巧電池を入れる 

〇 電池ケースふたを開ける 

♦ ^マークを押しなびら手前に弓 I き抜く。 

f ， 単4形アルカリ乾電池2本を入れる 

• 0© を電池ケースの表示に合わせて正しく入れる。 

& 電池ケースふたを閉じる 

♦みたを「カチッ」と音びするまで巧し込む。 

か リセットスイッチを押す 



扉の開閉のしかた 


扉の開けかた 

|B 爱房 I I 藤蓋 I I 巧房 I 


•扉左側面の凸部に指を 

夕 國 


かけちに開ける。 jf 

艇圓 


凸部^ 



dg 



扉の閉じかた 

•「カチッ」と音びする 
までしっかり閉じる。 


〔暖房] I 藤蓋 I I 巧房 I 


I 自画/手留]り。スレ1長動掃晚 
1風速 I [1 下围向 

: 帷離か | 



〇リ亡‘ジト(：(三剛さわな) 


气 


「リモコン」のワンポイントアドバイス 

■乾電池について 



•アルカ U 乾電池の寿命は、普通の使いかたで約1年です。乾電池の「使用推奨期限」に近いちのや、付属品の「モニター用 
乾電池」は寿命び早<なります。 

• U モコンの液晶表示びうすくなったら、乾電池を交換してください。 

•乾電池を交換した後や、動作び正常でない場合は、必ず U セットスイッチを押し、現在時刻設定をしてください。 

•乾電池を誤って使5と、液漏れや破裂の危険びあります。乾電池のを意文をよく読み、特に次の点にを意してご使用ください。 

(1) 乾電池の +( プラス）、一（マイナス）の向さは、電池ケースの表示どおりに正しく入れてください。 

(2) 新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使わないでください。 

(3) 長期間 （1 力月じ(上）使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。 

万一液漏れしたとさは、よく拭さ取ってから、新しい乾電池を入れてください。 


…71 


U モつン裏側(電池ケースふた内） 


■アドレス切換スイッチについて 


設定は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。お客様ご自身での設定はしないでくださし、。 
(設定方法が適切でない場合に、リモコンによる操作ができなくなることがあります。） 


>同じ部屋に2台の室内機を据え付けたとさなど、 
います。 


リモコンの混信を防ぐとさに使 
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) 



受信部 


>先の細いもので、〇リ它ツト 
^を巧す 

•哉 び点滅表示を始めます。 

■U ム Uk 号 式 ■ 

ミ鷄留:留 

7% の< "進む 

，日劍 を押し、時刻を合わせる 

^ ivJ 令戻る 

•押し続けると早送りします。 

务 :媒: ミ:北’^^^ 

3 (( _ ) 時刻含ねだ）を押して、 

^現在時刻を設定する 

•午後の表示び点灯に変わり、時刻合わせ 
完了。時刻表示は約]日秒後に自動的に 
消なします。 

禅 ■••弓。 識^ • 


時刻を確認ずるときは 


：) 時刻ミわだ）を2度巧す 


時刻を修正ずるときは 


〕時刻ミわだ)を巧し 


©©の操作をする 


リモコンの操作のしかた 

•運転や機能の設定をするとさは、リモコンの先端の送信部を室内機の受信部 
に向けてボタンを押します。室内機び受信すると、「ピッ」という受信音びし 
て、ランプび点なします。（ランプび点なしない機能もあります。） 

エアコンの電源を入れた直後の約]日秒間は、リモコンのボタンを^ 

\押して fe 受信しま甘ん。 / 

•受信でさる距離は、正面で約 7 m です。室内に電子点な形の照明器具びある 
場合は、受信距離び短くなったり、場合によっては受信でさなくなる場合び 
あります。 

•リモコンはていねいに取り扱ってください。落としたり、水びかかったりす 
ると送信でさなくなる場合びあります。 

•リモコンの点検について广■み P .56 I 



暖房 



/ \ 

わラツと 


J 

陈湿 



巧房 


動/手動 I ワフル11手動掃脚 


風速^ 


い酬 
II 機能割尺 I 入/切 I がも風向 I 



。 


先の細いちの 




現在時刻を設定しないと「タイマー予約」運転や「おやすみ」運転はでさません。 


現巧時刻を設定ずる (午後1:30に設定する場合) 


リモコン 

(扉を開けた状態) 



準備と確認 


广 
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準備と確認 


リモコンを準備する偏き) 

リモコン取付具の使いかた 

•リモコンは、リモコン取付具でせや壁に取り付けて使うことびでさます。 
※事前に取付場所から受信でさることを確かめてから取り付けてください。 

■リモコンの取り付けかた ■リモコンの取り外しかた 



•上から差し込む。 



• リモコンの上部を持って 
上方向に引さ抜く。 



•リモコンを左ちにね 
じって取り外さない 
でください。扉や電 
池ケース而たび外れ 
る場合びあります。 
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準備と確認 


室内機ランプ表示の見かた 

ランプの点打や点滅で運転状況などをお知らせします。 


•下記];^外の点滅については I を参照してください。 

•「おやすみ」運転時卜み P .31 I には、ランプを暗く調光します。また点灯冷減光は、減光冷消なとなります。 


口 


ンプ表示 


作が 

戀 







運転 


mi 

•こ::•••二が‘ 

点'打 

クリ-ン； 


喔 

_ J 


苗運転^ 

一一 

巧が 

乂去:か:か 

T '- WW で 

1 

点'打 

额リづ 


みはり g 

_ A 


お知 s せ内容 


r 暖鼠「カラッと除湿」 
「冷房」「自動」「涼快」 
「ステンレスプラズマ 
空気清浄」のいずれか 
び運転中。 


-^ P .22 〜28 


>「暖房」運転時の r 予熱」、 
または室外機「霜取り」 

運転中。 [-> P .22] 


>「内部クリーン」運転中。 
(運転時間は約60分です。） 


今 P .38 


|「カビ見張り」運転中。 


今 P .38 



「カビ見張り」予約中。 


今 P .38 


隻運砖 

-1 

‘勺イマ 

- HiCvwwwv ^ 

点'打 

©& 


飘ま巧 

_ J 


お知 S せ内容 


•「おやすみ」または「夕 
イマー予約」運転中。 

r -» P -31> 42] 

•「ランドリー」または「け 
つろ抑制」運転中。 


今 P .24 I 



•「タイマー予約」中。 


今 P .42 


1遲ぉ 

、•お• ふ : t Cm ■: 

:.クイマ—- 

クリ-ン; 

卿まを 



「フィルター掃除」運転中。 

[- » P -40 l 

手動でフィルター掃除 
運転びでさないとさに 
手動掃除1を巧された。 


> P .41 



準備と確認 
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運転のしかた 


運巧の基本的な流れ 

〇 


運転したいボタンを巧す 
(暖房運転の場合： I 暖房 


>「ピッ」と鳴り、押したボタンの運転 
を開始し、運転内容を表示します。 




お好みで温度-湿度-風速 
風向の設定を変えたり、 
いろいろな機能が使えます 

※運転の種類によっては、変えられな 
し、使えない機能わあります。 



[ 斗 P -291 

設定温度を変えるときは 

上がる 

室温 を巧す 

\/ 下がる 


•ボタンを押すごとに、「ピッ」と鳴 
り、 rc ずつ変わります。 

•設定温度2日ででは基準温度とし 
て「ピピッ」と鳴ります。 

•設定温度3日ででは基準温度とし 
て「ピピピッ」と鳴ります。 


設定湿度を変えるとさは 

八 I 上がる 

湿度 を巧す 

V 下がる 


•ボタンを押すごとに、「ピッ」と鳴 
り、己％ずつ変わります。 

(( Sik 手動設定時のを词のみ） 




運転の停止は停止を巧す 


■ボタンの使い分け 


室温を 

上げる 


暖房 


■^ P -22 


湿度を 

下げる 


カラツと 

除湿 


-^ P .24] 


室温を 

下げる 


、公 ^5 

/で房 


-^ P .23 


おまかせ 
空調をする 


画 


-^P.26 



運転開始後の動き 


上下風向板が運転の種類に適した角度 

に自動的に開く（左ち風向板は「正面」） 


設定された温度-湿度になるよラに 
運転を制御 



※在室人数-お部屋の条件-外気温によっては、設定温度や 
湿度にならない場合びあります。 


運乾停止後の動さ 


運転停止 

(タイマーの予約は保持されます） 


上下風向板が自動的に閉じる 


運転状測こより自動「フィルター掃除」 

オートフレッシュ除霜[今 P . 22 」 を運転 


•「ピー」と鳴り、運転び止まります。 
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•設定状況により、「内部クリーン」「カビ見張り」を運転。 





























































室溫 I し適した 

空気清を運転 

おやすみ運転 

湿度に下げる 

をする 

をする 

[ 涼快 I 

f 空清 


度やすみ） 

f^P. 27 ) 

(- »P. 28 ] 

(- >P. 31 ] 




mSESBi 




巧む 


暖房 


風速►自動 




「暖房」運転のとさの 
表示例 





I \ 

1 

] 

1 暖司 

^ [^ vm ] 

画超 

司画 

圓图 

(風速)1 空ミ青1 (§1^ 

V 






リモコン 

(扉を開けた状態） 


- -\ 

TACHI I 



暖房 


カラッと 

陈湿 


、公^^ 

/で居 


向/手動] [ ii ワフル 手動掃降1 广 


〔風速） Q ： 下風向] 


璧能選択!))〔入/切 I をも風向) 


间钟 \ 

タイト1 j 


の 

時刻 


し||化ツ 


M け 

_： ^別己打它 J 


予約 
[ J 又消」 




を 
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運転のしかた 







































































































































運転のしかた 


暖房唐温を上げる）運拓 


〇 暖房 I を押す 

♦「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表 
TJX します。 




温度の調整は 



調整範囲 
] 6で〜32む 


いろいろな機能の設定は F»P- 29 | 


運転の停止はじ亭止 I を巧す 

•「ピー」と鳴り、運転び止まります。 


巧ん^ 


里 

暖房 


風速►自動 






「暖房」運転の 
ワンポイントアドバイス 


♦ r 運転」ランプび r 点灯な減光」して風び出ないことびあり 
ます。このとさは r 予熱」、または r 霜取り」運転中です。 
(故障ではありません。） 


運転の種類 

運転の内容 

予熱運転 

室内機の熱交換器を暖める運転で、運転開始直後 
の 2 〜 3 分間。 

霜取り運転 

室外機の熱交換器に付いた霜を取る運転で、運転 
中は暖房運転を一時停止します。 

(已〜 10 分、最大でも 20 分） 

才-トフレッシュ 
除霜運転 

運転を停止したとさに、室外機の熱交換器に霜び 
付いていたら、霜取り運転を行います。 


♦外気温 r 一]己で 〜2 rc 」 でお使いください。一]己で未満や 
24でじ(上では、機械保護のため運転しないことびあります。 

♦風速は"自動"をおすすめします。部屋の暖まり具合に合わせ 
風速び変わり、風を冷たく感じにくくなります。 （一 » P .3 7 ] 

♦エアコン暖房は、部屋全体を暖める暖房ですので、暖かく感 
じるまで少し時間びかかります。「入タイマー」での運転をお 
すすめします。(- »P.42| 

♦外気の熱を吸収して暖房するため、外気温び下びると暖房能 
力ち下びります。この場合は PAM およびインノく一夕一の働さ 
で圧縮機の回転数を上げて暖房能力び下びらないよラ運転し 
ますび、それでち暖まりび悪いとさは、他の暖房器具を併用 
してください。 

♦配管び長いと、暖房能力び若干低下します。 

♦暖房運転を行ラと、運転後しばらくして一時的に暖房運転を 
中断することびあります。これは霜取り運転を実施している 
ためです。（室内機の r 運転」ランプび点巧したり、暗くなっ 
たりを繰り返します。）このとさに室温び若干下びることびあ 
りますび、霜取り運転終了後に暖房運転を再開します。 


リモコン 

(扉を開けた状態) 


〇〇 



〇 6 0 



リモコン 
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運転のしかた 


お房 (室温を下げる) 運面 

〇 巧房]を押す 




>「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を 
表术しよ9。 


温度の調整は 


网 

室溫 

因 


調整範囲 

16で〜32で 




いろいろな機能の設定は 


〇 



運転の停止は停止を巧す 


「ピー」と鳴り、運転び止まります。 


「冷房」運転の 
ワンポイントアドバイス 



•外気温「22む〜43む」でお使いください。 

故障の原因となるため、冬季に冷房運転は行わないで 
<ださい。 

•室内に冷房能力(上の熱源（多<の人び居る-熱器具 
を使う）びありますと、"設定温度’’に到達しないこと 
びあります。 

•配管び長いと、冷房能力び若干低下します。 


リモコン 

(扉を開けた状態） 


〇〇 



を 


E 風速) 空清 〔猶み ll 






暖房 


除湿 


、公^^ 

/で居 



量能割尺!))〔入/切りをも風向) 


fAi し予約 
時刻^ 
M け又消 I 

_ ^が古打它^ ^ 



し) I 化ツけし 


を 
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運転のしかた 




























































































































運転のしかた 


カラツと除ミ面(湿度を下げる)運拓 

自動カラッと除湿/ランドリー/けつろ抑制運転を行います。 




カラツと 

條湿 


を押し、希望の除湿運転を選ぶ 




く 


A カラッと A カラッと A カラッと 

C 湿* 養 湿* 可 


>「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表示 
します。 


温度の微調整、湿度の調整は 


湿度 El 口% 


除温 


風速►自動 


「自動カラッと除湿」運転 
のとさの表示例 



ベ 

室温 


調整範囲 
自動設定温度の 
一3で〜+3む 


へ 

湿度 




調整範囲 
4。％〜7。％ 


•お好みの温度*湿度に調整したいとさは、 

「手動カラッと除湿」運転でお使いください。 

f ^ P .32 j 


e いろいろな機能の設定は (今 P .29 I 
か 運転の停止は b 止1を押す 

•「ピー」と鳴り、運転び止まります。 


r カラッと除湿」運転のワンポイントアドバイス 

参外気温 rrc 〜3己で」でお使いください。室温び rci ^ u 下では運転しません。 

•運転時に、室外機ファンび低速になったり、停止することびあります。 

•「自動カラッと除湿」運転は、下記のように自動的に運転内容び変わります。 

•設定温度に制御するために、設定温度より現在室温び低いとをや、高いとさは、自動的に運転内容び変わります。 

現在室温び低い 1|自動設定温度|| 現在室温び高い I 


-3。じ 一2。じ -rc +rc +2。じ +3。じ 



1^|下では運転停止 

-自動的に運転内容を切り換える際に、お部屋の湿度び1日％程度変動する場合びあります。 

• 外気温び約32むな上のとさは、冷房運転を行います。 

•「ランド U —」運転は 

-洗濯物の量や材質によっては、乾さび遅くなる場合びあります。 

•室温をあまり上げたくない場合は、「自動カラッと除湿」の「パワフル」運転をお使いください。(- »P.33| 

• 室温-湿度び一時的に上びるため、人びいないとさに使うことをおすすめします。 

•「けつろ抑制」運転は 

• すでに結露した露は取れません。 

• 外気温び低いとさは室温び下びるため、人びいないとさに使うことをおすすめします。 

• 「暖房」の「入タイマー」運転と同時に設定することで、翌朝の結露を抑え、お目覚めのとさに合わせてお部屋を暖めて 
おけます。 b » P -45 j 
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を押すごとに、除湿運転内容び変わります。 




「タイマー J 運転との併用について 

• 「ランドリー」と「けつろ抑制」運転は、「入タイマー」 
「切タイマー」運転はでさませんび、 がすみ I を使って 
3日分、1、2、3…、9時間タイマー、または連続運 
転に設定できます。 f 今 P.31) 


■カラッと除湿能力について 

参室内に冷房能力上の熱源（多くの人び居る-熱器具 
を使う）びありますと、"設定温度’’に到達しないこ 
とびあります。 

参室内に除湿能力政上の熱源および湿気の浸入、発生 
びありますと"設定湿度’’に到達しないことびあります。 





2 



、公^^ 

/でお 


ボタンを押すと 

こんなとさに 

運転の内容 

カラッと 

除湿 

自動カラッと除湿 

ジメジメする 
とさに 

参ボタンを押したときの室温をほぼ設定温度とします。 

煌温12以灯は13む、13む〜22むは室温+2で、23む〜26む未満は室温、 26° Cli (上は26で。 ） 
•目標湿度は、約已日〜60%です。目標湿度前後まで下びれば、運転を停止しま 
す。上びれば運転を再開します。 

※温度の微調整、湿度の調整びでさます。 

カラッと 

除湿 

巧 

ランド U — 

洗濯物の乾燥を 
早めたいとさ 

•除湿-暖房-ステンレスプラズマ空気清浄運転の組み合わせで、洗濯物乾燥優 
先の3時間切タイマー運転をします。室温-湿度び一時的に上びります。 

※温度の微調整はでをますび、湿度の調整はでさません。 

•運転停止後の U モコンに表示される運転の種類は「ランド U —」を運転する前の 
表示に戻ります。 

カラッと 

除湿 

けつろ抑制 

冬場、窓の結露を 
抑えたいとさに 

•湿度を下げることを優先した2時間切タイマー運転をします。そのため室温は 
下びります。室温び rci ;^ 下になると運転を停止します。 

※温度-湿度の調整はでさません。 

•運転停止後の U モコンに表示される運転の種類は「けつろ抑制」を運転する前の 
表示に戻ります。 



運転のしかた 


广 
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運転のしかた 


自動(ぉまか1^空調)運拓 


室温と外気温から自動設定した室温と湿度になるように、暖房-カラッと除湿（自動カラッと除湿） • 
冷房を自動的に選択して運転します。 


〇 W を押す 

•「ピッ」と鳴り、運転を開始します。 


A CEJKr " も 


温度の微調整は 

調整範囲 
自動設定温度の 
一3む〜+3で 



いろいろな機能の設定は [今 P .29] 


運転の停止はド亭止 I を巧す 



•「ピー」と鳴り、運転び止まります。 


r 自動」運転の 
ワンポイントアドバイス 



•室温により、運転の種類を自動的に選択します。 


室温 23て； 27て; 


「暖房」運転 「カラッと除湿」離 「冷尉運転 


設定温度約2 3 
でとして運転 
します。 


除湿運転開始時 
の温度を設定温 
度とし、日日〜6日 
%を設定湿度と 
して運転します。 
湿度び低いと運 
転しないことび 
ありますび、故 
障ではありません。 


設定温度約27 
でとして運転 
します。 


※運転の種類や設定湿度は、外気温によって変わ 


0ます。 


• I 風速 I は"自動’’と‘‘微""静 " び選べます。 I — > P .37 I 


白動 


風速►自動 



リモコン 


〇〇 





リモコン 

偏を開けた状態) 
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運転のしかた 


I 


涼快(室溫こ適した湿凰こ下げる）運巧 


室温と外気温から自動設定した室温（約24〜28で）に適した湿度に下げる運転をします。 
(加湿する機能はありません。） 


〇 を巧す 


•「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を 
表 TJX します。 






telME 技做 


0 


温度の微調整は 


ベ 

室溫 


調整範囲 
自動設定温度の 
一3む〜+3む 


>お好みの温度•湿度に調整したいとさは、「手 
動涼快」運転でお使いください。 I— » P .32 I 


& 

0 


いろいろな機能の設定は [^ P .29] 


運転の停止は停止を巧す 


「ピー」と鳴り、運転び止まります。 


r 涼快」運転の 

ワンポイントアドバイス 



•冷房の苦手なちにおすすめです。 

•運転時に、室外フアンび低速になったり、停止することび 
あります。 

•外気温「2己む〜3已む」でお使いください。 


•設定温度は、が気温と室内の温度を検知して、 ] 時間ごとに24むから 
28° C の範囲で自動的に設定されます。 

•設定湿度は、設定温度により自動的に設定されます。 

自動設定温度24む 2已む 2日む 27で 28で 


自動設定湿度 


60% 已已％ 已0% 


※室温び設定温度に達してを、設定湿度にならない場合は、運転を 
続けることびあります。 


•温度を制御するために、設定室温より現在室温び低いとさや、高いと 
さは、運転内容び自動的に変わります。 

II 現在室温び低い I 倍動設定温度 ll 現在室温び高い I 


-3 °C -2 °C -rcT 


-rc +2 °C +3 む 


運転内容 


運転停止涼快断続運転涼快運転 冷房運転 


運転と停止の 
繰り返し 


外気温び約32む未満 
は+3むで冷房運転 


•在室人数-部屋の条件-外気温によっては、設定温度や湿 
度にならない場合びあります。 

•室温を下げたいとさや、湿度よりち温度を優先したいとさ 
は、「;令房」運転をおすすめします。 1-> P .23| 

参涼快凄転[寸 

-室内に冷房能力！;(上の熱源(多くの人び居る.熱器具を使う） 
びありますと、"設定温度"に到達しないことびあります。 

-室内に除湿能力上の熱源および湿気の浸入、発生びあ 
りますと"設定湿度"に到達しないことびあります。 


涼快 


風速►自動 


II 



〇〇 


リモコン 

(扉を開けた状態） 



を 


蛙!居止 I 画 

內 

の 


0\ 


[ i 風速]空清伽み ] I 





暖房 


除湿 


、公^^ 

/で房 



風速 


任下風商 
情能選が IT 人/切1 (左も風向) 

—曰！お1=^ 

fA ] 〇約"] 
時刻 

西消 



し ) リでジ inL_ 


をも 


なが己〇它 J 


义 


も 


運転のしかた 


27 




















































































































































運転のしかた 


ステンレスプラズマ空気清浄(送風)運括 


室内空気を循環させながら、電気集塵機電極からマイナスイオンを放出し、空気中のほこりを帯電させ、 
エアフイルター（ステンレスフイルター）で捕集する運転をします。 


画)を押す 

•「ピッ」と鳴り、運転を開始し、運転内容を表 



巧しま9'。 




& いろいろな機能の設定は[- » P -29 l 

& 運転の停止は!^止 I を巧す 

•「ピー」と鳴り、運転び止まります。 


風速 ► 


MjiU 

微 


ステンレスプラズマ 
空気清を運転中表示 


リモコン 


「ステンレスプラズマ空気清ミき」 

運おのワンポイントアドバイス 

• 「暖房」や「冷房」など、ほかの運転に追加運転びできます。 

一 P-29、 30 1 

♦ (風速い ま‘‘強""弱’’‘‘微""詩’’び選べます。 

•「入タイマー」「切タイマー」運転はでさませんび、「お 
やすみ」との組み合わせ運転びでさます。 
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画細 





リモコン 

偏を開けた状態) 



0 















































































































\ 使える 機能 

運転の種類 

わ風向） 

(今 P .36 1 

〔(機能選択)》(人/切） 

ミ（切タイ 7-1 [予約） 

マ 

的部クトン） 

(- > P .38 l 

(ヵピ見張の 
(今 P .38 1 

(快目民] 

(今 P .38) 

(セーブ） 
(今 P .38 1 

丄 ^入タイ7-)[取消1 
約 （一 » p .42) 


暖房 

、 J 

〇 

A 

A 

A 

O 

〇 


ヵラッと 1 

p * i | 

〇 

A 

A 

A 

o 

〇 

f 臟1な 

_ ) 「ランドリー」 

〇 

A 

A 

A 

o 

W ^应 E + r ランドリ-」、 
八、 は設定可能 [今 P . 4 5 l 

/ 

カラッと 

し除通 

n 4^ 

j 「けつろ抑制」 

〇 

A 

A 

A 

o 

り及巧+「 けつろ抑制」\ 
ノ、 1 は設定可能 f -> P . 4 5] 

( 

/で居 

〇 

A 

A 

A 

o 

〇 

囲 

〇 

A 

A 

A 

o 

〇 

1 涼快 1 

〇 

A 

A 

A 

o 

〇 

[i 清 j 

〇 

A 

A 

A 

o 

X 


闊掃除 


いろいろな機能の使いかだ I 


運拓の種類と使える機能一覽表 

〇は組み合わせて使える機能です。 A は予約機能です。組み合わせて予約でさますが、運転する条件に 
なるまで、運転しません 0 


\ 使える機能 

運転の種類 \\ 

室溫 

Ivj 

(今 P .20) 

罔 

の 

(今 P .20 1 

(空清] 

(- > P .30) 

成がすみ） 

(今 P .31) 

隙显•潮央 

(自 B / 手動） 

(- > P .32 l 

いヮフル] 

(今 P .33) 

(風速） 

(今 P .37 1 

〔左 も 風向） 

(- » P .34 l 


暖房 

V 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

/ 

\ 

\ 

カラッと 

除湿 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

カラツと 

いま湿 

1 ヴ 

* 「ランドリー」 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

f ヵラッと 

いま湿 

>「けつろ抑制」 

X 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

因 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

画 

〇 

X 

〇 

〇 

X 

〇 

〇 

〇 

画 

〇 

〇 

(手動設定時のみ） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

[ i)*J 

X 

X 


〇 

X 

〇 

〇 

〇 


手動掃除は運転停止中の機能であり、 
他の機能と組み合わせでさません。 



いろいろな機能の使いかた 
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いろいろな機能の使いかた3 


ステンレスプラズ7空気清を凰 ID 機能 


※設定内容は 
記憶されます。 


運転中にステンレスプラズマ空気清浄運転 I 今 P .28〕 を追加する機能です。 


ステンレスプラズマ空気清ミき 
運乾を追加するときは 


運転中（暖房•冷房など）に 
空清]を巧す 





温 P こ f 

暖房 


•「ピッ」と鳴り、ステンレスプラズマ空気 
清浄運転を追加します。 


元の運転に戻ずとさは 


風速►自動 


ステンレスプラズマ 
空気清ミき運転中表示 


再度 I 空清 I を巧す 


「暖房」運転のとさの 
表示例 


•「ピッ」と鳴り、元の運転に戻ります。 




暖房 M 冷房 


函 [ J 止 n 國 
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いろいろな機能の使いかだ 


おやずみ運括機能 


おやすみに適した風速でのタイマー運転です。 


※設定内容は記憶されません。 


おやずみ運転にずるときは 


を巧し、希望のタイマー時間を 
表示させる 




I 〔おやすみ ) を押すごとに切り換わります。 
(押し続けると早送りになります。） 


紀巧が 

肥 


み 


時茵 


「おやすみ」 
設定なし 


み 


m 間 


1時間ごと 

ふ 


胤•ぶた m 閒 

a 


•運転中（暖房-冷房など）に なやずみ I を巧すと、押し 
たとさから「おやすみ」運転となります。 

•運転を停止中に (|) Wl を押すと、停止中のリモコ 
ンに表示されていた運転の「おやすみ」運転を始 
めます。 


「おやすみ」運転の 
ワンポイントアド八'イス 


•風速は‘‘詩’’に固定されます。 

•おやすみ運転にしたとさに、 U モコンの送信を室内機び 
受信しないと、タイマー時間びきてもエアコンは停止し 
ません。室内機の受信音と「タイマー」ランプでおやすみ 
運転になったことを確認してください。 

•おやすみ運転中はランプを暗く調光します。 

•おやすみ運転では約1時間後、上下風向板び自動的に上 
向さになります。 

•おやすみ運転中に^止 I を押すと、おやすみ運転を取消し、 
運転を停止します。 






暖房 


風速 ► 


静 




m 巧-午前 む;巧 





「暖房」運転を午後]]:38に2時間のおやすみ運転に 
したとさの表示例 


リモコン 


厂 


HITACHI 





暖房 


除湿 


ち房 


曲![亭止)幽 J 

園图 

I 空清]杯挪] 



いろいろな機能の使いかた 
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いろいろな機能の使いかだ I 


カラッと除湿•涼快觀の輔/聞設定機能 


※設定内容は記憶 
されます。 


自動「カラッと除湿」と「涼快」運転の温度•湿度設定を手動設定に切り換える機能です。 
お買い上げ時には自動設定になっています。 


カラッと除湿-涼快運転の 
手動運乾にずるとをは 


自動カラッと除湿-涼快運転中 

隙显•潮央 

に [ iSil を巧す 



•お好みの温度*湿度に設定したい場合には、 
手動運転をおすすめします。 


カラッと除湿-涼快運転の 
自動運転に戻ずとさは 


手動カラッと除湿-涼快運転中 

P ま湿•劍央 

に [ Sii ] を巧す 


温度 —lA I 

ごし!徽]% 





•ボタンを押すごとに 
切り換わります。 


「カラッと除湿」運転のとさの表示例 



r 自動/手動設定」の 
ワンポイントアドバイス 


>カラッと除湿の調整範囲 


自動カラッと除湿 


手動カラッと除湿 


室温 


自動設定温度の 
一3む〜+3で 


10で〜32で 


>涼快の調整範囲 


自動涼快 


手動涼快 


室温 



湿度 


40%-70% 


40%-70% 


自動設定温度の 
一3で〜+3で 


16で〜32で 


湿度 


50%〜6日％ (目標) 
自動で設定されます。 


40% 〜70% 
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いろいろな機能の使いかだ 


パワフル運括機能 


※設定内容は記憶されます。 


ノ ワフル運転に切り換える機能です。 


パワフル運転にずるときは 


運転中（暖房-冷房など）にを巧す 

•パワフル運転は次のような内容となります。 


運転の種類 


暖房 


カラッと 

除湿 


カラツと 

條湿 


巧 


カラツと 

陈湿 


^4 


巧房 


涼.快 


空清 


このよラなとさに 


もう少し暖かさび 
ほしいとさ 


ち5少し湿気を取 
0たいとさ 


ち5少し湿気を取 
るスピードを早め 
たいとさ 


ちラ少しを風感や 
涼しさびほしいと 
さ 


ち5少し湿気を取 
つて、涼しさびほ 
しいとい j とを 


ちラ少し空気中の 
ほこり除去を早め 
たいとさ 


パワフル運転内容 


•湿度約40%を目標に運転します。 


•洗濯物を乾かす働さを高めた運転にします。 


•結露を抑える働さを高めた運転にします。 


>湿度約40%を目標に運転します。 


•空気中のほこり除去能力を高めた運転をします。 


元の運転に戻ずとさは 


再度 I パワフル1を巧す 


r ノのフル」運おのワンポイントアドノ W ス 


|「パワフル」運転を行ラと、運転音び若干高くなる場合びあります。 


•「おやすみ」運転中[- > P .31] には「パワフル」運転機能は設定できません。 


< 


•設定温度より約2で高めを目標に運転します。 

(リモコンの表示は変わりません。） 

•強風設定時に設定温度に対して、室温び上がらな 
いことび続いた場合には、室温を上げることを優 
先するため、風速を設定よりも上げることびあり 
ます。この場合、暖房能力び最大となる運転を行 
います。 


•設定温度より約3で低めを目標に運転します。 

(リモコンの表示は変わりません。） 

•強風設定時に設定温度に対して、室温び下がらな 
いことび続いた場合には、室温を下げることを優 
先するため、風速を設定よりも上げることびあり 
ます。この場合、冷房能力び最大となる運転を行 
います。 


P こ f 

レ 


暖房 


(TTOD 



「暖房」運転のとさの 
表示例 


リモコン 

(扉を開けた状態） 



- -\ 

TACHI I 



暖房 


カラッと 

除湿 


、公 ^^ 

/で房 


[ i / 手動 

防フル] [ 

手動掃除 j 

〔風速) 

] 

巧 

:上下 II 向) 


ひ化ット C _ ) 齡恰わせ） 



いろいろな機能の使いかた 
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占 











































































































いろいろな機能の使いか巧 


I # IBI ※必ずリモコンで操作してください。 

iXl I mp ? Abl ^ n tS 手で動かすと、故障の原因となります。 

運転中の左ち風向が変えられる機能です。お買い上げ時は、「正面」風向になっています。 


風向を変えるときは 


運転中に をも風向) を巧す 

•ボタンを押すごとに切り換わります。 



お好み風向運転中に、スイング風向運転にして Si スの表示時度も風创を巧す 
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广 、 



ドつ 卜 


暖房 


風速►自動 




「暖房」運転のとさの 
表示例 


r 左ち風向設定」のワンポイントアドバイス 


•左ちスイングを設定しても、次の場合はスイングしません。 


運転の種類 

左ちスイングしないのは 


暖房 

運転時 

♦予熱、霜取り運転中 
参設定温度になったとさ 


カラツと 

除湿 

運転時 

参室温び rcii (下のとさ 
参設定湿度になったとさ 

1 

涼快 

1運転時 

♦室温び設定温度より低く、運転を停止しているとさ 


冷房-カラッと除湿-涼快運転時、左ちスイ 
ング運転をしたままで長時間運転しないで< 
ださい 

長時間このような運転をしますと、左ち風向板 
に露びつさ、とさには露び落ちて家財などを濡 
らす原因になることびあります。 


•左ちお好み位置を設定した場合でち、冷房-カラッと除湿-涼快運転時にお部屋 
の温度•湿度び高い状態び続くと、露つさによる滴下を防止するため、左ち風向 
板の角度び変化することびあります。 

温度-湿度び下びればお好み位置に戻ります。 


A ミ主意 





リモコン 

(扉を開けた状態) 



いろいろな機能の使いかた 
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いろいろな機能の使いかが 


上下風向設定機能 


《お手入れのとき外は、必ずリモコンで操作してください。 
手で動かすと、故障の原因となります。 


運転中の上下風向が変えられる機能です。お買い上げ時は、自動的にセットされた風向になっています。 
通常、上下風向板操作は特に必要ありません。 


風向を変えるときは 


運転中に I 上下風向 I を}甲す • 圧卡1商]を押すごとに切り換わります。 


ボタンを押すと 


上下風向の内容 


自動セット 
または前回の 
お好み位置 


>スイング 


お好み位置 
停止 


>自動運転時は運転の種類に適した風向に自 
動で変わります。 

>冷房-カラッと除湿-涼快運転時にお部屋 
の温度•湿度び高い状態び続くと、露つさ 
による滴下を防ぐため、自動的に風向び変 
わる場合びあります。 


暖房運転 


約目0° 


冷房/カラッと除湿/涼快/ 
ステンレスプラズマ空気清ミき運転 


約] 0° 



•スイング運転中に運転を停止し、再び運転 
すると、運転の種類に応じた風向（自動セ 
ット位置）、またはお好み位置にセットさ 
れます。 



•上下スイング中にお好みの位置になったら 、 U 下風 剛 を押して止めてください。 
•お好み位置にセツトした状態で運転を停止し、再び運転するとお好み位置に 
セツトされます。 

•運転の種類を切り換えると、運転の種類に応じた風向に自動的にセツトされ 
ます。 


□ 


r お好み J 位置か5「自動セツト」位置に戻ずとさは 


•-旦運転を停止し、ステンレスプラズマ空気清浄（ I 空清])運転を行う。-^|0爱房!などの運転開始で自動セツト位置 
(スイング運転をしている場合は、田雨岡を押してスイングを止めてから運転を停止してください。） 


r 上下風向設定」のワンポイントアドバイス 

•上下スイングを設定しても、次の場合はスイングしません。 



運転の種類 

上下スイングしないのは 

[暖胃] 運転時 

•予熱、霜取り運転中 
•設定温度になったとさ 

Li 蓋 1運転時 

•室温び rci ； n ^ のとさ 
•設定湿度になったとさ 

ま•快 1運転時 

•室温び設定温度より低く、運転停止しているとさ 


A 注意 


冷房 • カラッと除湿 • 涼快運転時、上下スイング運転または、上下 
風向板を下向きにしたままで長時間運転しないでください 

長時間このような運転をしますと、上下風向板に露びつき、と 
きには露び落ちて家財などを濡らす原因になることびあります。 


•上下風向板び自動的にセツトされた位置と異なる場合、"設定温度"に到達しないことびあります。 
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リモコン 

(扉を開けた状態) 



暖房 


除湿 


巧房 


I 自動/潮]批フル]目動掃除 I 
























































































































いろいろな機能の使いかた 


撕化 wy 狀ス備お 


※設定内容は記憶されます。 


;転中の風速を切り換える機能です。 


11速を切り換えるときは 


運転中に1風速〕を巧す 


♦ 1風速] は2力所あります。 

•ボタンを押すごとに「ピツ」と鳴り、 

切り換わります。 

•風速"自動"設定時は、標準設定として 
「ピピツ」と鳴ります。 

♦運転停止中に r 風速 j を巧して、運転開始 
時の風速をあらかじめセツトすることび 
できます。風速の表示は運転を開始しな 
いと、約]日秒後に消えます。 




P こ f 


I む 


暖房 


風速►自動 


•巧 


「暖房」運転のとさの表示例 




r 風速切換」のワンポイントアドバイス 

参風速自動について 



参暖房の風速‘‘強’’運転時、風び冷たく感じる場合や部屋び暖かくなった後に静か 
な運転を行いたい場合は、風速‘‘自動’’でお使いになることをおすすめします。 
♦風速‘‘微""静’’運転時は能力び少し低下します。 

参暖房運転は、運転条件によって、風速び変化することびあります。 

参風速"自動’’設定時!;^外ち現在室温び設定温度になると、弱い風または風を止め 
ることびあります。 



「カラッと除湿」停止中のときの 
表示例 



[Bi 胃 〕I I S 胃 I 


虹 J 幽 

图图 

|1空清1 



I 自動/潮〕 (jx ヮフル〕厚動掃!!!] 

应速 "]I 任下風向] 

[^/切 J 庭丽) 

"5^ 



[ 胁肖1 
li 拾わが 


巧房 


ボタンを押すと 



運転の種類 

風速自動の内容 


暖房 

V ^ 


•吹さ出す風の温度によって自動的に風速び変わり、設定温 
度になると、ごく弱い風になります。 

1ゎラッと1 

1擦蘿1 

画 

参設定温度より現在室温び低いとさは微風、高いとさは弱風 
運転をします。 


间 

1 

参設定温度より現在室温び高いとさは強風で、設定温度にな 
ると、弱い風になります。 

画 

•自動運転に見合った風速設定となりま 
自動運転時は （風速） を押すたびに"目 
ベます。 - 

•自動運転時は風速も"自動’’に設定 
することをおすすめします。 

送風音び気になるとさは"微"また 
は"詩"にしてください。 

す。 

!動’’と‘‘微""詩’’び選 

ボタンを巧すと 

1^1風速►自動 1 

♦ 

1風速 ► 微1 

令 

—1風速 ► 静1 




いろいろな機能の使いかた 


- 

座 

*1 

- 

一 

- 

r 


運 
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いろいろな機能の使いか巧 


機能選択(内部クトン/ヵビ見張り/快眠/セ-ブ)設定 

※設定内容は記憶されます。 

r セーフ') を除さ予約機能です。設定すると予約はされますが、運転する条件になるまでは運転しません。 

9 を巧し、希望の機能を点滅させる 


ボタンを押すと 

運転内容 

♦ 

(5 M ) 

♦ 

t 快目民） 

♦ 

f セ-ブ） 

設定しておくと、「冷房」「カラッと除湿」「涼快」運転停止後に、室内機内のカビ発生を抑える運転を 
自動的に行います。（運転時間は約60分です。） 

設定してお<と、室内の温度と湿度を見張り、カビび発生しやすい温湿度（室温]日で上、湿度7日 
%じ(上のとき）になると、自動的に除湿とステンレスプラズマ空気清ミき運転を行います。 

設定しておくと、「自動」「暖尉「カラッと除湿」「冷房」「涼快」運転で、「おやすみ」運転を行ったと 
きに、さらに快適なおやすみ環境になるよラに、温度や湿度の制御を行います。 

設定しておくと、運転時の使用電流を制限して、ご家庭のブレーカー切れを起こりにくくします。 


•予約しないと、約]日秒後に点滅は消えます。 



「機能選択設定」のワンポイントアドバイス 

■内部クリーンについて 

•内部ク U —ン運転は下の場合には行いません。 

•冷鼠カラッと除湿•涼快運転の運転時間び約1日分内のとき。-「ランドリー」「けつろ抑制」「カビ見張り」運転の停止のとき。 
•を 竹す み〕 [_ 切 タイマ-]による運転停止のとき。 • 「入タイマー」予約びあり、予約時刻の2時間前になったとき。 

•内部ク U —ン運転は、暖房運転•送風運転を行い、室内機内部のカビの発生を抑えます。（室温び高い場合、暖房運転び送風 
運転になることびあります。）この運転を行うと、室内の温度び上昇することびあります。 

■カビ見張りについて 

参留守中や外出中に使用することをおすすめします。 

参カビび発生しやすい温度や湿度になると運転する予約機能です。 

•設定期間は、 U モコン操作びない状態から2週間です。( 巧 gll の 設定中にリモコン操作をしたときは、そこから2週間とな 
ります。 ）2 週間経過すると、室内機表示部の「みはり」ランプび消巧し、設定は取り消されます。 

/リモコンの 巧 Ell の 表示は消えませんので、室内機表示部の「みはり」ランプび消えている 場合は、^ 

\再設定または設定の取り消し操作をしてください。 ) 

•設定すると、温度と湿度を見張るため、約2□分間に1回、約3分間の送風運転（上下風向板は閉じたまま）を行います。 
•最初の運転は、検知した結果び、室温 icrci ;^ 上、湿度上のとさ、除湿運転とステンレスプラズマ空気清浄運転を 
連続して4時間行います。2回目(降は検知した結果び、室温 icrciu 上、湿度70%!；^上であれば、除湿運転とステンレス 
プラズマ空気清浄運転を行い、湿度び低下すると停止します。 

•カビ見張り運転を設定中に、運転び一時停止してから約2□分間は湿度び70%を超えてちすぐには運転を再開しません。 
•発生したカビを除去する働さはありません。 
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■快眠について 


暖房 


涼.快 


♦快眠を設定しておくと 、 [ia 
されます。 ' 

参快眠の運転内容は、運転の種類で変わります。 


カラツと 

除湿 


ち房 


の 


おやすみ 



運転の種類 

快眠運転の内容 

[mm 

V ^ 

運転時 

•通常のおやすみと同様の温度制御をします。 

/ \ 

たラツと1 

し 除湿 
じ 涼•快 

運転時 

運転時 

•設定湿度50〜60%とし、温度と湿度を制御します。 
•冷房運転時は、除湿運転を組み合わせて、温度と 

L 冷房 

運転時 

湿度の制御を行います。 

国 

1運転時 

•選択された運転の種類の快眠制御をします。 


■セーブについて 

参セーブ設定時は、暖房運転の最大能力び若干低下しますので、立ち上びりに多少時 
間びかかります。また、外気温び低いとさは‘‘設定温度’’に達しないことびあります。 
参「パワフル」運転機能設定中 再 P 骑 に「セーブ」を設定すると、ブレーカー切 
れを起こしにくくしなびら、「パワフル」運転を行います。 




dES fcw も ^^ 



冷房 

(ma 




(内部ク ij ーン設定ありのとき） 









リモコン 

(扉を開けた状態) 


室内機のランプ表示 


いろいろな機能の使いかた 





(切》巧-]\ 

動 


(入タィり/ 

(脱肖] 


運転時 


予約時 







































































































































いろいろな機能の使いか巧 


フィルター掃除運お機能 


エアコンの運転停止時に、エアフィルター（ステンレスフィルター）の掃除運転を行う機能です。 
(約5分かかります。）お買い上げ時には、自動で掃除を行うように設定されています。 


r 自動 J フィルター掃除運転 


次の場合に自動フィルター掃除運転を行います。 


•暖房や冷房などを]曰分上運転してから停止したとさに、「運転時間の積 
算び8時間を超えている」、または「1週間上運転していない」場合。 

•連続運転中で運転時間び24時間を超えた場合。 

/ 24時間経過ごとに運転を一時停止させ、自動フィルター掃除運転を 
I 行い、元の運転に戻ります。 



r 手動」フィルター掃除運乾 


室内機が運転していないことを確認して手動掃除を巧す 


•「ピッ」と鳴り、フィルター掃除運転び始まります。 

•長期間運転しなかったとさの使い始めや、エアフィルター（ステンレスフィ 
ルター）のホコリび気になったとさなどに使います。 



r フィルター掃除」運おの 
ワンポイントアド八'イス 


•フィルター掃除運転を、途中で停止するとさは停止を押してください。 

•「おやすみ」-「切タイマー」運転は、フィルター掃除運転音び就寝を邪魔しない 
よラに、停止時の自動フィルター掃除運転の頻度を下げています。 

毎回「おやすみ」-「切タイマー」運転をお使いの場合は、2〜3回使用ごとに手動 
フィルター掃除運転をおすすめします。 

参「おやすみ」運転停止時等での、フィルター掃除運転の音び気になる方は、フィル 
ター掃除運転「なし」の設定をおすすめします。 r —» P .41 j 
この設定をしておくことで、自動フィルター掃除運転は一切行いません。 

•長い間隔をあけて、フィルター掃除運転を行うと、一度でエアフィルター（ス 
テンレスフィルター）上のホコ U やチリび掃除しきれないことびありますので、 
こまめなフィルター掃除運転を行うことをおすすめします。 

に〜3日に一回程度び目安です。） 

•フィルター掃除運転終了時に、掃除ムラびあるとさは、約已分上あけて、ちう 
一度「手動によるフィルター掃除運転」を行ってください。（フィルター掃除運転 
終了後の約已分間は、機械保護のため、再運転しません。） 

•フィルター掃除運転の間隔や使用環境により、掃除ムラび生じることびあります。 
その場合は、エアフィルター（ステンレスフィルター）のお手入れをしてください。 

r^p-51 j 

•フィルター掃除運転の途中でエアコンを運転（暖房-冷房など）したとさは、フィ 
J レター掃除運転は中止します。 



リモコン 

偏を開けた状態) 


广 


HITACHI 
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r フィルター掃除」運ま云の 
ワンポイントアドバイス（続き） 

フィルター掃除運転とは 


•上下風向板を閉じた状態で、送風運転を行いなびら、次のような運転 
をします。（運転中「クリーン」ランプ点丹、運転時間は約已分） 

II ]フイルター掃除ユニットび、エアフイルター（ステンレスフ 
イルター）上のホコ U を掃除しなびらホコリキャッチヤーま 
で移動します。 


〔21フィルター掃除ユニットび掃除したホコ U を、ホコリキャッ 
チャーび集め、ダストボックスへ移します。 

(ダストボックスのお手入れ r -» p -5 o I ) 

[31 フィルター掃除ユニットび、元の位置に戻り、運転を停止し 
ます。 

※ち図は説明のため、フ□ントパネルを取り外した状態です。 
実際はフ□ントパネルを開けたり、取り外した状態ではフィル 
ター掃除運転は行わないでください。けびや故障の原因になり 
ます。 


II 统北凱化去 i 

リイーソ. J — J I 

フィルタ-掃除ユニット 
移動 モーター 音 


チ U チ U 


フイルター 掃除 
ユニット 掃除音 

I パチン•パタン 1 

ホコリキャッチヤー 
動作音 


ホコ U キヤツチヤー 

回 


フィルター掃除ユニッ 



回 

ダストボックス 



■次の場合に「クリーン」ランプび点滅しまず。 
(故障ではありません。） 


次の場合は、リモ]ンで I 鞠網を押してもフィルター掃除運転は行いません。 
このとき、「ピッピー」という音が鳴り、「クリーン」ランプが点滅します。 

(1 秒点'打/1秒消'打、10秒間） 

•エアコン運転中 

► •フィ；レター掃除運転「なし」の設定中 

•フィルター掃除運転中、およびフィルター掃除運転終了後の約5分間（機械 
保護のため） 

-電源を入れた後のフィルター掃除運転 
• 自動フィルター掃除運転 

-リモコンで行った手動によるフィルター掃除運転 

「おやすみ」運転終了後等での自動掃除運転音が気になる方は、フィルター掃除運転 
「なし」の設定をおずずめしまず。 


フィルター掃除運転「なし」の設定は 


フィルター掃除運転「なし」の解除は（お買い上げ時） 


手動フィルタ-掃除運転を行う 

運転停止中に 


運転停止中に 




〔入/切）を押しながら 

—> 

3日に 

I 離度 

f 入/切 I を押しながら 

—> 


手動掃除 j を押す 

[手動掃除)を 5 秒 Li (上押す 

[手動掃除]を 5 秒じ(上巧す 



♦受信音「ピッピー」 

♦受信音「ピッ」 





手動フイ>1レター掃除運転終了後 




点滅10秒間 

(1 砂点な/1抄消な) 


お知5せ内容 


室内機のランプ表示 



いろいろな機能の使いかた 
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いろいろな機能の使いかた 


タイマ-モ約運括機能 ※設定時刻は記憶されます。 


設定時刻に運転を停止する「切タイマー」、設定時刻に運転を開始する「入タイマー」、および「入タイマー」 
と「切タイマー」の組合わせのいずれかが予約でさます。 


タイマーモ約のしかた 


r 切タイマ ー J を予約する場合 


•「切タイマー」は、セ ちぺージの 
ットした時刻に運転 
を停止させます。 



r 入タイマー J を予約ずる場合 


•「入タイマー」は、セ ちぺージの 
ツトした時刻に運転 
を開始します。 



運拓例 

♦ r 切タイマー J 


♦ r 入タイマー」 


tz 


12:00 


識 


10:30 0すろ 


運転は手動 






就寝時刻に r 切タイマー」予約 


午前 

6:00 7:30 


12:00 


午後 

6:00 


午前 

0:00 


八 


1 


停止は手動 


•起床時刻に「入タイマー」予約 


♦ 「入タイマー」+「切タイマー」 

午前 

6:00 


帰宅時刻に「入タイマー」予約一" 

就寝時刻に r 切タイマー」予約一 


12:00 


識 


10:30 0午說 


♦「切タイマー」+「入タイマー」 

午前 

6:00 10:30 12:00 

\\ 

午後 

6:00 

午前 

0:00 

I 


// 



t 運飼好 8； 


W A 


し 停止は手動 


帰宅時刻に r 入タイマー」予約 
■"おでかけ時刻に r 切タイマー」予約 


「タイマ—予約」運おのワンポイントアドバイス 

•タイマー予約したとさにリモコンの送信を室内機び受信しないと、タイマー時間びさても、エアコンは動 
作しません。室内機の受信音と「タイマー」ランプでタイマー予約したことを確認してください。 


♦ で運転をしたとさ、およびの「ランド U —運転」「けつろ抑制運転」時は、時刻で設定する「切タイマー」/「入 

タイマー」予約はできません。 l —> P .24、 28 1 
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r 切タイマ ー j ミ r 入タイマ ー j モ約のしかた 

必ず現在時刻を確認してください 


例:午前10:30に運転を停止させ、 
午後5:30に運転を開始する 
ようにセットする場合 


予約するときは 


極固を押し、 
表示させる 


切タイマーと時刻を 


、 \ I / /_ f 干刖日:日日、 

ミ殿前〇:〇〇 ^または前回予 
m 1綱刻点灯 


0 


p \ l 令進む 

日を令戻るを押し、時刻を設定する 


帮 


?部全 


If ,. - , j - し ~I _ ^ F 1 J■ 30 


に運転を停止 
させる場合 


リモコンを室内機に向けてを押す 

•「ピッ」と鳴り、切タイマー表示び点灯に変わり、 
「タイマー」ランプ表示び点灯します。 

•「切タイマー」時刻を変更したい場合は、もラー度 
0に戻ってください。 


伽-午前に雨 i 


C % (入 タイト] を押し、 
表示させる 


入タイマーと時刻を 


ISP 



午前目:日日、 
または前回 
予約時刻点灯 


0 


時刻 

^令戻る 


を押し、時刻を設定する 


10雞酷 

' ' せる場合 


値嘴 


リモコンを室内機に向けてを押す 

•「ピッ」と鳴り、入タイマー表示び点灯に変わり、 
「タイマー」ランプ表示び点灯します。 

•「入タイマー」時刻を変更したい場合は、もう一度 
0に戻ってください。 


競二飄 I 


予約を取り消しするときは 


リモコンを室内機に向けて （取消） を巧す 

» >1■ピピッ」と鳴り、タイ7-表示び消灯し、 

「タイマー」ランプ表示び消灯します。 


「タイマー予約」運転のワンポイントアドバイス 
■毎日予約機能について 

• r 切タイマー」、「入タイマー」または r 切タイマー」と r 入タイマー」 
の組み合わせ予約後にちラー度ボタンを押すと、毎曰予約 
び設定されます。 

♦毎曰予約を設定しておさますと、毎曰同じ時刻に r 入タイマー」 • 
「切タイマー」びセツトされて便利です。 


全て消灯 



モコン表示 


> 


切タイマ-補にし 3 て;圓 


入夕巧- 


S ：5 T ；6 

み 


タイト午前にし ： J 口扇 
(入タイト午を S : f ! 口圏 

fffl ボタンを押すごと 
に切り換わります。 






リモコン 

(扉を開けた状態） 


--\ 

TACHI 1 



1 ~ 画ぉ紀慰 J 

居動/手句 


暖房 


カラッと 

除湿 


>公 

/で房 


反ワフル I 居動掃除 I 


風速 


1切》巧-) 

の 


時刻 

Iv 」 


Q ： 下 II 向 1 


[予約参一!-1 

瑜,，の 


齢陪わみ 




广 
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いろいろな機能の使いかた 

































































































































いろいろな機能の使いかた3 


タイマ_モ約運拓機能(続き) 

「おやすみ」運転と同じ運転の「入タイマー」運転び同時に設定でをます。 


運拓例 (暖房運転を午後]]:38に「おやすみ2時間」運転、翌朝午前6:00に暖房「入タイマー」をセット） 


♦[贈み〕+ r 入タイマ ー J 


午後 

11:38 


午前 

1:38 


午前 

6:00 


9:00 


就寝時におやすみ運転 （2 時間) 




起床時刻に r 入タイマー」予約， 


停止は手動 




12:00 


] 



〇 


こ r 入タイマー」を予約する 


暖房運転の内容をリモコンに設定し、 


入タイマ-六 


入 I 令進む 
時刻 

令戻る 


を巧し、時刻を設定する 


mSESBi 


& リモコンを室内機に向けて IW 1 を押す 

•「ピッ」と鳴り、入タイマー表示び点なに変わり、「タイマー」 
ランプ表示び点なします。 


且 

0 


次におやすみを予約する 


を巧し、2時間タイマー 
をセツトする 




>2時間後の午前1:38 
に運転を停止し、午 
前6:0日に運転を開始 
します。 

>おやすみタイ7—運 
転の時間は「入タイ 
マー」時刻前までの 
範囲で設定して<だ 
さい。 


温度 —1 ■•屈時間 

_L ■) た 

暖房 


風速 ► 


静 


切す巧-承 

午前 


，可こ I 

み巧-午前 B OO 


P こ1 

レ 


暖房 


風速►自動 


、原ら乱7^：^! 

「暖房」運転のとさの表示例 




運転を開始さ 
せる場合 


リモコン 


リモコン 

偏を開けた状態） 



暖房 


わラツと 

除湿 


、公 ^^ 

/で巧 


幽仙國 

園圈 

〔風速)[空ミ青 j 峽が 



〔風速1 


y ： 下 II 向 1 


II 機能疆41人/切 I )度も風向 I 
隣巧 -j / く I , 予約 I 

、若 L 

〇! ?クト ^%陷。だ) 


消 


0 0 〇 
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暖房などの r 入タイマー」運転と、カラッと除湿の r けつろ抑制」運転 （2 時間切タイマー運転）、または力 
ラッと除湿の「ランドリー」運転 （3 時間切タイマー運転）が同時に設定できます。 

「けつろ抑制」運転と同時に設定することで、翌朝の結露を抑え、お目覚めのとさに合わせてお部屋を暖めておけます。 
また、「ランドリー」運転と同時に設定することで、洗濯物の乾燥を行い、お目覚めの時に合わせてお部屋を暖めておけます。 

運拓例 件後]]:30に「けつろ抑制」運転翌日午前ス30に暖房「入タイマー」をセット） 


r けつろ抑制 J 
+ r 暖房 J 


午後 

6:00 


11:30 


午前 

1:30 


6:00 7:30 


12:00 


I 


就寝時に r けつろ抑制」運転 
(2 時間のタイマー運転） 




起床時刻に r 入タイマー」予約 • 


停止は手動 




] 


□I 

〇 


先に r 入タイマー」を予約ずる 


暖房運転の!^容をリモ ] ンに設定し、麵〇因 


r 入タィマう と 
設定する 


おを j を巧し、時刻を 

M 夺戻る 


みお前 T ; •。く 


午前7:3日に 
運転を開始さ 
せる場合 


@ 一回/毎曰 

リモコンを室内機に向けて巧机 


を巧す 

>「ピッ」と鳴り、入タイマー表示び点灯に変 
わり、「タイマー」ランプ表示び点なします。 



入夕で 



且 I 

e 


次に r けつろ抑制」運乾、または「ランドリー」運乾をずる 


カラツと 

除湿 


を押し、「けつろ抑制」運転 


リモコン 


または「ランドリー」運転をする L -» P -24 


リモコン 

(扉を開けた状態） 


K けつろ抑制」運転、 
または「ランドリー」 
運転の停止時刻は 
「入タイマー」時刻 
前までの範囲で設定 
されます。 


<J 


mtESBi 




暖房禱遙 

い^^ 


風速►自動 





〇 〇 


いろいろな機能の使いかた 

























































































































いろいろな機能の使いかた 


応急運拓機能 

リモコンが電池切れなどで使えないときには、応急運転がでさます。 


エアコンを運転ずるとき 


エアコンの停止中に応急運転スイッチを巧す 

•自動運転を行います。 

•5 秒上、応急運転スイッチを押すと、強制冷房運転を行います。 
これは販売店で行う作業ですので、お客様は操作しないでください。 





エアコンを停止ずるとを 


•エアコン運転中に、リモコンび破損などで使えないとさには、応急運転スイ 
ツチを押すと、エアコンび停止します。 



強制お房運拓 


販売店で行う操作でず。 


室内機の応急運転スイッチの操作により強制冷房になります。 
故障診断や室外機に冷媒を回収するときに使用してください。 


強制冷房を開始ずるには 


応急運転スイツチを5秒上巧す 


強制冷房を止めるときは 


もう一度、応急運転スイッチを巧すか、リモコンで 
運転を停止してください 

•作業び終了したら、必ず上記方法で運転を停止してください。 



•サービスバルブのスピンドルを閉めた状態で5分上運転 
しないで<ださい 

故障の原因となります。 
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お手入れ 


お手入れ時のご注意 


A 警告 


♦室内機内部の洗ミきはお客様自身では行わない 
エアコンの洗ミきには専門技術が必要なため、お買い上げの販売店に相談する 

故障や感電-火災の原因となります。 


八注意 


♦お手入れの前には、リモコンで運転を停止して、 電源 プラグを抜く（またはブレーカーを " OFF " にする） 
♦本体に水をかけない 
感電の原因になります。 

•不安定な台に乗ってお手入れをしない 
転倒などによるケガの原因となります。 

♦お手入れ時には手袋を着用する 

手袋を着用しないと内部の部品に触れて、けびをする原因となります。 


♦室内機•室外機ともに、ベンジン-シンナー-みがき粉などは、塗装面やプラスチック部品を傷め 
るため使用しない 

♦室内機•室外機ともに、 4 Crci ； Lb のお湯を使わない 

エアフィルター（ステンレスフィルター）び縮んだり、プラスチック部品び変形することびあります。 


フ□ントパネル • 上下風向板 


ちれが気になつた!5お手入れしてください。 

運転を停止し、電源プラグをお< 
(または、ブレーカーを" OFF " にする） 


巧れは柔5かい巧でか5巧:をしてください 


フ□ントパネル 



>フ□ントパネルの着脱は必ず両手で行ってください。[― > P .49 


•上下風向板は必ず両手でゆつくり開けてください。» P .54 


K ヒ学ぞうさんをご使用の際は、その注意書さに従ってください。 



•フ□ントパネル-上下風向板は水洗いしない 


故障の原因となります。 


•フ□ントパネル-上下風向板は柔らかい巧で拭く 


かたい布で拭くと傷つくことびあります。 

-J 


お手入れ 
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お手入れ 


フ□ントパネルの開閉、®りかし•取り付けかた 


フ□ントパネルの開けかた 


左ちの手かけ部に指先をかけ、フ□ント 
>パネルを矢印ち向に引さ、開けます 


フ□ントパネルを上に持ち上げます 


パネル支えを引さ上げます 


6画フ□ントパネルを下ろし、パネル支えに 

引っ酣固定します 





フ□ントパネルの閉じかた 


フ□ントパネルを上に持ち上げます 

4(1 パネル支えを「カチッ」と音びするまで 
引き下げます 

フ□ントパネルを手前下ち向へ引を 
、グ下げます 

フ□ントパネルの左も S 力所を r カチッ」 
と音がするまで巧し付けます 

最後に中央部を押し付けます 
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フ□ントパネルの取り外しかた 



フ□ントパネルの取り付けかた 



•フ□ントパネルを上側に開けたとき、無理に力を入れないでください 
フ□ントパネルび本体から外れたり、故障の原因になります。 

•フ□ントパネルを開けて保持する場合は、必ずパネル支えを引さ上げてフ□ントパネルを 
固定してください 
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お手入れ 


























































お手入れ 


ダストボックス 


普段のお手入れは不要ですが、使用環境によってホコリやチリの量は変わります。 
S 年に1度を目安に確認して、たまっているような！5お手入れしてください。 


運転を停止し、電源プラグをお< 
(または、ブレーカーを" OFF " にする) 



ダストボックス 


取っ手 


巧 


フ□ントパネルを開く F » P -481 



ダストボックスを取り出す 

•取っ手を持って、手前へ引さ抜く。 

防カビわさびカセツトを取り出す 


ci ダストボックス内のたまったホコリやチリを 
捨て、水洗いする 

•巧れびひどいときは、水洗いします。 

水洗い後は、陰干しでよく乾かしてください。 


防カビわさびカセットを元どおり取り付ける 

ダストボックスを元どおりに取り付ける 

•矢印の方向に「カチッ」と音びするまで巧し込む。 

•確実に取り付けられていないと、異音び発生することびあります。 

& フ□ントパネルを閉じる (が- 48) 


電源プラグを差し込む 

(または、ブレ-力-を" ON " にする) 
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お手入れ 


エアフイ ルター (ステンレスフイルター) 

普段のお手入れは不要ですが、使用環境によってホコリやチリの量は変わります。 

ミちれが気になるときは、お手入れをしてください。 


運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF " にする） 



エアフイルター（ステンレスフイルター） 


〇 

0 


フ□ントパネルを取り外す r ^ p -49 



エアフイルター（ステンレスフイルター）を取り外す 
エアフイルター（ステンレスフイルター）の取りがしかた 

〔 II エアフイルター□ックをちにスライドして、□ックを解除します。 

(左ち]力所ずつ） 


2 J 凸部を持って各エアフィルター（ステンレスフィルター）を手前に 
引き出し、取り外す。 

エアフイルター□ック 



凸部を持って 
かし浮かしなびら引き出す。' 





掃除機などでホコリを取る 

•ちれびひどいとさは、中性洗剤で洗いよくすすぎ、室内にて陰干しでよく乾かします。 


•エアフィルター仅テンレスフィルター）を強く巧したり、たねしや 
ブラシは使わない 

お手入れにはスポンジ等を使い、強い力を加えないでください。 

表面の金属膜び傷んだり、破れることびあります。 

•エアフィルター仅テンレスフィルター）を直射日光に当てない 

直射日光に当てると劣化し、破れることびあります。 



エアフイルター 
(ステンレスフイルター） 


お手入れ 
































































お手入れ 


エア フイ ルター (ステンレスフィルタ-)(続き) 

エアフイルター(ステンレスフイルター）を元どおり取り付ける 


•左ちのエアフイルター(ステンレスフイルター）は同じむのです。左ちどちらに取り付けてむかまいません。 


• r ウラ1 表示のある面を室内機側に向けて取り付けます。 
[3 室内機上面の溝に差し込む。 

[21 エアフィルター□ックを左にスライドして□ックします。 
(左ち]力所ずつ） 


学 


裏面に 臣面フィルタ] I ウラ I と刻印びあります。 




フ□ントパネルを取り付け、閉じる l ^ P . 49 I 


電源プラグを差し込む（または、ブレーカーを" ON " にする) 


A 注意 


•エアフィルター（ステンレスフィルター）の取り外し•取り付けの際、熱交換器のフィンで手などを切ら 
ないように十分ご注意ください 

•エアフィルター（ステンレスフィルター）が正しく取り付けられていないと、故障の原因となり、フィル 
ター掃除運転が正常に行われず、「クリーン」ランプが点滅します 
•エアフィルター a テンレスフィルター）を外したまま運転しないでください 

熱交換器のすき間や機械にホコリび入り、故障の原因になります。 
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お手入れ 


ホコ U キヤツチヤー 


普段のお手入れは不要です。ただし、使用環境などにより、巧れが気になるとさは、お手入れをしてく 
ださい。ホコリやチリの種類によっては、ホコリやチリがダストボックスに溜まらずに、ホコリ丰ャッ 
チャー裏面にたまることがありますので、2年に1度を目安にしてホコリやチリの量を確認して、巧れて 
いるようならお手入れをおすすめします。 ホ丰ャ、ソチ ャ_ 




運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、 ブレーカーを " OFF " にする） 



a 


フ□ントパネ J レを取り外す r -» p -49 1 




ホコリキャッチヤーを取り外す 

•手前を持ち上げ引さ出す。 


ホコリキャッチャーのホコリを掃除機など が 
で取り、水洗いする 

•巧れびひどいとさは、中性洗剤 
で洗いよくすすぎ、陰干しで完 
全に乾かします。 




ホコリキヤツチヤー 


〇 


ホコリキャッチャーを元どおり取り付ける 

•レバーのある方を手前側にして、奥側を差し込み、矢印の方向に 
「カチッ」と音びするまで押し込む。 


ホコリ夺ヤツチヤーが正しく取り付けられていな 
いと、フィルター掃除運転が正常に行われず、故 
障の原因となり、「クリーン」ランプが点滅します 


0 


フ□ントパネルを取り付け、閉じる |-» P -49 I 




電源プラグを差し込む 
(または、ブレーカーを" ON " にする） 
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お手入れ 



































お手入れ 


電気集塵機電極 

ホコリやチリが付着している場合はお手入れしてください。 


證 =1誦 




運転を停止し、電源プラグをおく 

1 

4 

み 

(または、 ブレーカーを " OFF " にする） 


5 


上下風向板を両手でゆっくり開ける 


♦必ず両手で図のように r ゆっくり」開けて 
<ださい 

故障の原因になります。 

♦下の突き当て iU 上に無理に動かさないでく 
ださい 

故障の原因になります。 


^歯ブラシで電気集塵機電極のちれを取る 

•歯ブラシは、必ず乾いたわのをご使用ください。 

•軽くホコリを落とす程度にしてください。 


A ミ主意 


•運転中は電気集塵機電極にふれない 
高電圧び発生していますので、感電の原因になります。 
♦電気集塵機電極、本体には水をかけない 

感電や故障の原因になります。 


電源プラグを差し込む 
(または、ブレ-力-を" ON " I こする) 

•上下風向板は自動的に開じます。 
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ダストボックスを元どおりに取り付ける 


〇 


フ□ントパネルを閉じる 
L->P-48 1 


0 


電源プラグを差し込む 
(または、ブレーカーを" ON " にする） 



「防カビわさびカセット」のワンポイントアドバイス 
■わさびの香り成分について 

参防カビわさびカセットは、わさびの香り成分で、ダストボックス内のホコ U やチ U のカビ 
発生を抑えます。放出量は微量ですび、使用環境によってはわさび臭びすることびありま 
す。気になる場合は、放出□の1つを市販のテープなどで爲さいでください。この場合、 
防カビ効果び減少しますので、ダストボックスのこまめなお手入れをおすすめします。 

参わさびにアレルギー等びある方は、防カビわさびカセットを取り外してご使用ください。 
この場合、ダストボックスを半年に一度を目安にしてお手入れすることをおすすめします。 


放出□(すさ間）2力所 



1力所をテープなどでふさぐ 
(どちらをふさいでちかまいません) 


〇 

& 


フ□ントパネルを開ける I ^ P -48 I 

ダストボックスを取り出し、 

新しい防カビわさびカセットに交換する 

[ l I 取っ手を持ってダストボックスを矢印方向に引き抜く。 

[ pi 引き抜いたダストボックスから矢印方向にちいカセ 
卜を引さ抜く。 

[31 新しいカセツトを（アルミ袋から出して）ダストボック 
スに差し込む。 



ツ 



アル5袋 




お手入れ 


防カビわをびカセット 


•交換用別売部品形名 SP - WC 1 

r"»P-70 I 

普段のお手入れは不要ですが、約10年を経過すると効果がなくなりますので、交換してください。 


運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、ブレーカーを" OFF " にする） 



防カビわさび 
カセット 


取っ手 



•開封時は顔を近づけないでください 

わさびの香り成分で、目や鼻に刺激 
を感じることびあります。 

•食べられません 


A 注意 


ビの入 
力そに 
防、ス 
たをク 
しトツ 
出ッボ 
〇セト 
取れス。 
らびダす 
かさまま 
袋わまれ 





お手入れ 
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お手入れ 


長期 H ( 1力月 m 上)ご使用にな S ないとまは 

次の手順でお手入れしてください。 

A を押し、半日ほど運転し、 

室内機の内部を乾かす 

•内部び濡れたまま長期間使わないと、カビ 
び発生しやすくなります。 

6運転を停止し、電源プラグをお< 

^ (または、ブレ-力-を‘‘ OFF " にする） 

か リモコンの乾電池を取り出す 

■ J モコンの点巧 

新しい乾電池と交換しても動作が正常でない場合は、リモコンの点検をしてください。 

点巧方法 





AM ラジオでの，点検 


• リモコンを操作したとき 雑音 （ ビービー音） び入れ 
ば正常です。 


カメラ付を携帯電話での点検 


1 I リモコンの送信部び映るよラにセットしてくだ 
さい。 

リモコンを操作したとき モニターに送信部が発 
光 すれば正常です。 




デジタルカメラでの，点検 


1リモコンの送信部び映るようにセットしてくだ 
さい。 

リモコンを操作したとき モニターに送信部が発 
光 すれば正常です。 
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お手入れ 


定期点巧 


半年〜1年に一度、定期的に次の点検を行ってください。 

もし、ご不審な点がありましたら、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください C 



コンセン 


•電源プラグびコンセントに確実に 
差し込まれていますか？ 

•電源プラグにホコリ 
の付着や巧れなどび 
ある場合は掃除をし 
てから電源プラグを 
差し込んでください。 


A 警告 


電源プラグは、ホコリが付着し 
ていないか確認し、ガタつさや 
ホコリがたまらないように刃の 
根元まで確実に差し込む 

ホコリびたまった状態での使用や、 
接続び不完全な場合は感電や火災 
の原因になります。 


据付台 


•アースび確実に行われていますか？ 


•据え付けび不安定になっていませ 
んか？ 






A 警告 


アース（接地）が正し < 接続され 
ているかを確認する 

アース線び外れたり、途中で切れ 
たりすると、誤動作や感電などの 
原因になります。 


A 警告 


据付台が極端に鐘びている、あ 
るいは室外機が傾いたりしてい 
ないかを確認する 

室外機び倒れたり、落下したりし 
て、けびなどの原因になります。 


点検整備 


フィルター掃除運転により、エアフィルター(ステンレスフィルター）の掃除を自動で行い、エアコン 
内部は巧れにくい構造になっておりますが、エアコンを数シーズン使いますと、内部が巧れ、性能が 
低下することがあります。 


•通常のお手入れと別に、点検整備 
をおすすめします。 


A 注意 


通常のお手入れと別に点検整備 
を行う 

室内機の内部にゴミやホコリびた 
まって、除湿水の排水経路を詰ま 
らせ、室内機から水たれを発生さ 
せることびあります。 


•点検整備は、お買い上げの販売店にご相談くだ 
さい。 


A ミ主意 


点検整備は、お買い上げの販売店に依頼する 

点検整備には専門技術を必要とします。市販の 
洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや 
排水経路の詰まりに至ることびあり、水たれや 
感電の原因にわなります。 



積雪のときは 

•室外機の吸い込み□や吹き出し□び雪で而さびれますと、暖まりにくくなったり故障の原因 
になったりします。積雪地では防雪の処置をお願いします。 

詳しくは、お買い上げの販売店にご相談ください。 



お手入れ 
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お手入れ 


据え付け について 


A 警告 


•据付工事や電気工事は専門の技術び必要なため、販売店に依頼する 
費用など詳しいことは、お買い上げの販売店にご相談ください。 
•据付場所については、販売店とよく相談して決める 
•アース（接地）を確実に行ラ 

感電防止のほか静電気の障喜や雑音を防ぐ効果ちあります。 


据付場所 

•室内機およびリモコンは、テレビやラジオ、ラジオのアンテナから Im じ ( 
上離してください。上あってち受信感度の弱い場合は、雑音び小さ 
くなるまで離してください。 

•海浜地区で潮風び直接当たる場所や温泉地帯など、周辺環境び特殊な場所 
でご使用になる場合は、お買い上げの販売店とよく相談してください。 

参調理場や機械工場など油の飛なや油煙の立ちこめる場所、工場など電圧変 
動の多い所、電磁波を発生する病院や作業場、粉末や塵埃の多い工場への 
設置は避けてください。 



A 注意 


•室内機排水ホースか5の除湿水、室外 
機排水 □ (下面）か5の凝縮水び出るた 
め、水はけのよい場所を選ぶ 
参可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、 
蒸気•油煙などの発生する所で使わない 
引乂や爆発-樹脂の劣化や破損のおそ 
れびあります。 

•特殊な用途（例えば電子機器や精密機 
器の維持、食品•毛皮•美術骨董品の保存、 
生物の培養•栽培飼育など）には使用し 
ない 

ルームエアコンは日本工業規格 （JIS 
C 9612) に基づき、一般の家庭でご使 
用いただくために製造されたものです。 


電源について 

•電源は配電盤からエアコン専用に引 
いた回路をお使いください。 


騒音にもご配慮を 

参据え付けにあたっては、エアコンの 
重量に十分耐える場所で、騒音や振 
動び増大しないよ5な場所をお選び 
<ださい。 

参室外機の吹さ出し□からの冷-温風 
や騒音び、隣家の迷惑にならないよ 
うな場所をお選びください。 

•室外機の吹さ出し□付近に物を置さ 
ますと、機能低下や騒音増大のちと 
になりますので、障害物は置かない 
で < ださい。 

•エアコンを使用中に異常な音にお気 
づさの場合は、お買い上げの販売店 
にご相談ください。 


アースについて 


A 警告 


•万一漏電したとさの感電防止のために、アース（接地）を確実に行ラ 

アースエ事は「電気設備に関する技術基準」に従って行ってください。 
アース（接地）を行うと、感電防止のほかに製品に触れたとさに感じる 
静電気の障害や、 U モコン操作時にテレビ、ラジオに入る雑音を防ぐ 
効果ちあります。詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。 

•次のよラな場所にアース線を接続しない 
① 水道管 

③ ガス管’’ •爆発のおそれびあります。 

③ 電話線のアースや避雷針… 落雷のとさ大さな電流び流れ危険です。 


A 注意 


•漏電しゃ断器を設置する 

据付場所によっては、□種接地工事のほか、さらに漏電しゃ断器を設 
置することび法律で義務づけられています。 

詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください。 
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故障かな？と思われたとさは 


※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。 


ランプ点滅について 


ランプ点滅表示は、次のような内容のお知らせです。 


口 


室内機のランプ表示 


、\ 出// 

二運転二 


イ 7 - •.古 

点丹減光 

こ：-夕 

间少点な/ 1 秒減光) 

h _ •が 

農微 

_ J 


、\、|/シ 
:タイマ-二 

'/ / I \ \、 

を體 

射鸿 

一-化•なぶ- 

、\、1/シ 
:みはり二 


苗 


ごイ 7 


、\、 


クリーン: 
'//|、\、 

寡ば巧 

心ン••••か 


点滅 

(4 議/I秒消'口) 


点滅10秒間 

(1 秒点打/1秒消な) 


お知6せ内容 


>「暖房」運転時の r 予熱」、または室外機「霜取り」運転中 
です。（故障ではありません。） 



•強制冷房運転中です。（販売店で行う操作です。） 


•室内機に異常び発生しています。 


•室外機に異常び発生しています。 


>ダストボックス*エアフイルター(ステンレスフイルター） 
ホコリキャッチヤーの取り付けを確認してください。 


» P .50 〜53 I 

確認後む点滅しているとさは、フィルター掃除部に異常び 
発生しています。この場合、フィルター掃除運転はでさま 
せんび、他のエアコンの機能は影響なく運転できます。 


•手動でフィルター掃除運転びでさないとさに 
たためです。（故障ではありません。） 


を押し 


P .22 1 


^[- > P .46 I 


P .41) 


お買い上げ 
の販売店に 
ご連絡 < だ 
さい。 

アフターヴ 
ービスにつ 
いては 

r-^p.67 1 


手!]掃除 



故障かな？と思われたとさは 
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故障かな？と思われたとさは 


※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。 


運起を停止したのにランプび点のしている 




お知6せ内容 


•「オートフレッシュ除霜」運転を行っています。[- > P .22 I 


運転： 

1 

無.こ 

点な 

.•っ ij-v- 


みはり 

_ A 



1 

タイ7 - 

点'打 

句 



_ A 
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故障かな？と思われたとさは 


胃について 


※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください C 


エアコンの運転中には、さまざまな音がします。 

次のような音は、エアコンが正常に運転しているとさに発生する音です。 


運乾内容 



発生ずる音 


カタカタ 

電磁弁の動作音 


運転開始時など 


八サ八'ヴ 

室内機ファンの回転数び変わる音 



シュルシュル-シャー-ボコボコ-プシュ 

;令媒びパイプの中を流れる音、流れを切り換える弁の音 

丰シ丰シ 

温度変化で室内機び膨張-収縮する音 

運転音の大ささが変わる 

室温の変化に応じて、運転パワーび変わる音 


( I のフル I び設定されていると、室内機の運転音び大きくなることびありま 
す。気になる場合は、 フル I を解除してください。 l -» P -33 l 


ウイーン•フーン 

フィルター掃除ユニットの移動音（モーター音） 


フイルター 掃除運転 中 


► 


チ U チ U 

フィルター掃除ユニットび掃除している音 

パチン-パタン 

ホコリキヤッチャーの動作音 


ステンレスプラズマ 

空気清浄運転中 


ジー-パチパチ 


電気集塵機電極にホコリやチリび付着していませんか。> P .54 J 



ポコポコ 

換気扇などにより排水ホース内の空気び引っぱられ、露受皿の除湿水を吹 
さ上げる音です。対応部品（別売）を用意してありますので、お買い上げの 
販売店にご相談ください。 



故障かな？と思われたとさは 
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故障かな？と思われたとさは 


ilfn について 


※修理を依頼される前に、次の点をもう一度お調べください。 


こんなときは M ここを確認してください 


^ •停電やヒューズ、ブレーカーび切れていませんか。 

運転しなし^ ^ •電源プラグは確実に差し込まれていますか。 

^ •リモコンの乾電池の消耗や©©び逆になっていませんか。 


よく冷スない 
よ < 暖ま！5ない 


^ •「室温」の設定は適正になっていますか。 

^鲁室内機や室外機の吹さ出し□、吸い込み□び障害物でふさがれていませんか 

^ •風速び‘‘微"や‘‘静"になっていませんか。 (斗 P .37) 

^ •上下風向板は運転内容に合った位置になっていますか。[- » P .36) 

^ •エアフイルター（ステンレスフイルター）にホコリび溜まっていま 
せんか。 〔-み P .51 I 


お部屋の室温-湿度がリモコンの 
設定温度 • 湿度なりない 


► •在室人数や室内-室外の条件によっては、実際の室温や湿度び 
リモコンの設定温度や湿度にならない場合びあります。 


フイルター掃除運 面について 


こんなとさは 


ここを確認してください 


電源投入時、自動的に運転する 


^ ♦フィルタ~掃除部の動作確認のためです。 f —» P .13 I 


「クリーン」ランプが 10 ^ •手動でフィルター掃除運転びでさないとさに掃 Pi ) を押しませんで 

秒間点滅する r したか。[- »p.4i I 

「クリーン」ランプが 4 秒 ^ •ダストボックス•エアフィルター(ステンレスフィルター）•ホコリ 
点'な/ 1 秒消巧している r キャッチャーび正しく取り付けられていますか。 f->p.5o-^ 


フイルター掃除運転しない 


^ •「フィルター掃除なし」の設定になっていませんか。(- » P .41 I 



• 「おやすみ」運転、または「切タイマー」運転での停止時ではありま 
せんか。この運転の停止時には自動フィルター掃除運転の頻度を 
下げています。["み P .40 I 
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フイルター掃除運拓 にっし、て(続き) 


いろいろな音がする 


•フィルター掃除ユニットやホコリキャッチャーの震 

I 

試作音です。 

[が -41] 



エアフイルター（ステンレスフイルター） 
にホコリが残っている 


>エアフイルター（ステンレスフイルター）に溜まるホコリやチ 
リの量は、使用環境やフィルター掃除運転の頻度などにより変 
わり、ホコリび残る場合びあります。その場合は、エアフィル 
ター（ステンレスフイルター）のお手入れをしてください。 

〔今 P -51 I 


においに つぃて 


わさびのにおいがする 


わさび外のにおいがする 


U モコン について 


送信しない 


•リモコンの乾電池の消耗や、©©び逆になっていませんか。 

一 P/I61 


MJ モコンの点検方法に従って、送信でさるかを確認してく 


ださい。 I —> P .56 I 


♦防カビねさびカセットからのにおいです。 r "» P -55 j 
•わさびにアレルギー等びある方は、防カビわさびカセットを 
取り外してご使用ください。 [ —» P .55 l 
この場合、ダストボックスを半年に一度を目安にしてお手入 
れすることをおすすめします。 


•防カビわさびカセツトじ(外に、においを発生させる物質は使 
用していません。室内機び室内の空気に含まれている食品や 
化粧品、タバコなどいろいろなにおいを吸い込み、これを吹 
さ出すためです。 


ここを確認してください 


こんなとさは 


においの兀は 


こんなとさは 


ここを確認してください 


こんなとさは 


故障かな？と思われたとさは 



故障かな？と思われたとさは 
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故障かな？と思われたとさは 


室内機か S 霧び出る 


こんなとさは 

1 

:_ここを確認してくださし、_ t 

霧が出る 

► 

•室内の空気び、エアコンの冷気で急速に冷やされ霧になる 
場合びあります。 

運面を r 停山してもま龍のフアンが回つている 

こんなとさは 

1 

_ _ここを確認してくださし、__ 

運転を「停止」しても、室外機のファン 
が回っている 

► 

•運転を「停止」にしても、室外機のファンは電気部品を冷 
やすために]日〜6日秒間回り続けます。 


室か機か5水が出る、湯気び立つ 


こんなときは I ここを確認してください 


湯気が立つ 


^ •室外機の霜取り運転で溶けた水び蒸発するためです。 


水が出る 


•暖房時には、室外機より凝縮水や霜取り時の水び流れ出ます。 
寒冷地ではこれらの水び氷結してしまうことわありますので、 
室外機に設けてある排水□を而さびないでください。 

•公団吊り等をする場合は、排水□にブッシュとドレンパイ 
プを取り付けて排水処理をしてください。 

•冷房時にわ配管等に結露した凝縮水び流れ出ることびあり 
ます。 
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保証と アフターヴー ビス 


画 


こんなとをは、ずぐ販売店へ 

59〜64ページにしたがって調べていたださ、それでも具合の悪いとさや下のような現象が出たとさは、 
電源プラグをおさ（または、ブレーカーを " OFF " にして）、すぐにお買い上げの販売店にご連絡ください。 
ア フターヴー ビスについては I 今 P .6 7 I をご覧ください。 


こんなとをは 

•ブレーカーやヒューズびたびたび切れる。 
•スイッチの動作び不確実。 

•誤ってエアコン内部に異物や水を入れてしまった。 
•コードの過熱やコードの被覆に破れびある。 

•室内機表示部の「タイマー」ランプまたは、「みは 
り」ランプび点滅している。 





保証とアフタ—ヴ—ビス 
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保証と アフターサービス 


長期使用點ロロ安録示 fl 胤こ畐づく欄示口いて 


本体への表示内容 


※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた下の 
表示を室内機の銘板に行っています。 


A 注意 


【製造年】（室内機の銘板の中に西暦4おで表示してあります) 


《【設計上の標準使用期間】10年 

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発乂 •けが等の 
事故に至るおそれがあります。 


設計上の標準使用期間とは 


※運転時間や温湿度など、ち記の標準的な使用条 
件に基づく経年劣化に巧して、製造した年から 
安全上支障なく使用することがでさる標準的な 
期間です。 

※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異 
なります。また、一般的な故障を保証するもの 
でちありません。 


■標準使用条件 


JISC 9921-3 「ルームエアコンデイシヨナの設計上の標準使用時間を 
設定するための標準使用条件」による 



電源電圧 

製品の定格電圧による 


周波数 

50/60 HZ 


冷居室内温度 

27む（乾球温度） 


冷房室内湿度 

47%(湿球温度19む） 


冷房室外温度 

3己む（乾球温度） 

環境条件 

冷房室外湿度 

40%(湿球温度24 ° C ) 


腹お室内温度 

20む（乾球温度） 


暖房室内湿度 

日9%(湿球温度1日 ° C ) 


暖房室外温度 

7む（乾球温度） 


暖房室外湿度 

日7%(湿球温度日 ° C ) 


設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋,南向き和室,居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋（畳数） 


1年間の使用曰数 

東京モデル 

冷房6月2日から9月 2] 日までの112日間 
暖房] 0月2日日から4月] 4日までの1日9日間 

想定時間 

1曰の使用時間 

冷房9時間/曰 
暖房7時間/曰 


1年間の使用時間 

冷房:1，00日時間/年 
暖房:1，1日3時間/年 


参設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の 
使用目的似がでご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間 
で経年劣化による発乂-けが等の事故に至るおそれがあります。 


日立家電品の長期使用につしてのご相談は日立長期使用家電品相談窓□へ 


曰立長期使用家電品相談窓 □ 

TEL 0120 -145-458 

(受付時間）9 :日日〜] 7 : 3日（月〜金） 

±、曰、祝曰および年末年始は休ませていたださます。 

携帯電話、 PHS からわご利用でさます。 

•お客様び弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただくこ 
とびあります。 

•ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことびあります。 
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保証と アフターサービス 


診断、部品交換、調整、修理完了時の点検など 
の作業にかかる費用です。 

技術者の人件費、技術教育費、測定機器など 
設備費、一般管理費などび含まれます。 


ご住所 


付近の目印等ち併せてお知らせください。 


お名前 


電話番号 


訪問希望曰 


※形名は保証書にち記載されています。 


参己9〜64ページにしたびって調べていたださ、なお異常び 
あるとさは、必ず電源プラグを抜いて（またはブレーカーを 
" OFF " にして）から、お買い上げの販売店にご連絡ください。 
参ご連絡していたださたい内容 

アフターサービスをお申しつけいただくとさは、下のこと 
をお知らせ < ださい。 


•保証期間中は 

修理に際しましては保証書（別添）をご提示くださ 
し、保証書の規定に従って、販売店び修理させて 
いたださます。 

参保証期間び過ぎて いると さは 
修理すれば使用でさる場合には、ご希望により修 
理させていたださます。 

•修理料金のしくみ 

修理料金=技術料+部品代+出張料 

などで構成されています。 


商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用 
です。別途、駐車料金をいただく場合びあります。 


品 


名 


日立 ルームエアコン 


RAS-SV22Z 形 RAS-SV36Z あ 
RAS-SV2 日 Z 形 RAS-SV40Z2 あ 
RAS-SV28Z お 


形 


名 



眶ヮフル1间5而 

【風を] 

li^l 

l[A^ 

し〇リかル(与 

入/のち曲が 

IHi 

迫。^ 


形名表示 


IJ モコ ン形名 
(扉内側） 

RAR -4 A 2 


お買い上げ曰 


年 


月 


曰 


故障状況 


でさるだけ具体的に 


f 修理に使用した部品代金です。その他修理に 
iX 付帯する部材などを含む場合ちあります。 
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巧証とア フターサー ビス (必ずお読みください) 


■保証書(添付） 

■補修用性能部品の保有期間 

•保証書は、必ず「お買い上げ曰•販売店名」などの記 
入をお確かめのラえ、販売店から受け取っていたださ、 
内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。 
•保証期間はお買い上げの曰から1年間です。 

(ただし、冷凍サイクル部分は己年間です。） 

なお、保証期間中でも有料になることびありますの 
で保証書をよくお読みください。 


•エアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち 
切り後1日年です。補修用性能部品とは、その製品の 
機能を維持するために必要な部品です。 

■転居されるとさは 


•ご転居により、お買い上げの販売店のアフターヴー 
ビスを受けられなくなる場合は、前もって販売店に 
ご相談ください。ご転居先での曰立の家電品取扱店 
を紹介させていたださます。 

■再据付工事のお申し込みは 

•販売店に再据付工事（転居または別の部屋への接続） 

を依頼する場合は、据付工事の繁忙期に当たる夏期 
は工事び遅れぎみになりますので、でさるだけ避け 
るようお願いいたします。また、据付工事は専門の 
技術び必要です。費用など詳しいことは、お買い上 
げの販売店にご相談ください。 

■ご不明な点や修理に関するご相談は 


参修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上 
げの販売店または「お客様ご相談窓□」（エコーセンタ 
-• お客様相談センタ ー M -^ P -68] にお問い合わ 
せ < ださい。 


■修理を依頼されるとさは（出張修理) 


技術料 


出張料 



保証とアフタ—ヴ—ビス 

















































保証と アフターサービス 


お客様ご相談•如 


日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ 

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓□にご相談ください。 


エコーセンター お客様相談センター 


修理など アフターサービス に関するご相談は 
エコーセンターへ 

TEL 0120 -31 21 -68 
FAX 0120 -31 21 -87 

(受付時間）9:日日〜] 9:日日 （36 已曰） 
携帯電話、 PHS からわご利用でさます。 


商品情報やお取り扱いについてのご相談は 
お客様相談センターへ 

TEL 0120 -31 21 -11 
FAX 0120 -31 21 -34 

(受付時間） 9:0日〜17:30 (月〜±)、 

9:0日〜] 7:0日（曰.祝日） 
年末年始は休ませていたださます。 
携帯電話、 PHS からわご利用でさます。 


• 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓□にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただ 
さます。 

•お客様び弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録（録音など）させていただくこ 
とびあります。 

•ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことびあります。 
•修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケート八ガキを送付させていただくことびあります。 
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♦この仕様表は、」 IS (日本工業規格）にわとづいた数値です。 

♦運転停止中の消費電力は、電源び単相10日 V の場合日. 8 W 、 単相2日日 V の場合] W です。（ブレーカー日 F 刊寺は 0 W ) 
•() 内は能力、消費電力の巧変幅を表示しています。 

♦区分名とは、家庭用品品質表示法にちとづく表示です。 


形名 

室内機 

室外機 

室内機 

室外機 

RAS - SV 36 Z 

RAC - SV 36 Z 

RAS - SV 40 Z 2 

RAC - SV 40 Z 2 

電源（ V ) 

単相1日日 

単相2日日 

定格周波数 （ Hz ) 

已0.60共用 

、厶 

/で 

定格能力 ( kW ) 

3.6(日.8〜 3.8) 

4.0(日.9〜 4.8) 

定格消費電力 ( W ) 

1，1日日 （21 己〜1，2日日） 

1，090 (240 〜1，68 0) 

運転電流 （ A ) 

12.0 

已 .9 

ち 

運転音 （ dB ) 

48 

48 

47 

49 

冷房面積の目安 （ rrf ) 

鉄筋アパート南向さ洋室 

2己 

28 

木造南向さ和室 

16 

18 

暖 

定格能力 ( kW ) 

4.2(日.9〜 7.2) 

己.0(日.8〜 8.4) 

定格消費電力 ( W ) 

96已 （1 S 日〜1，96己） 

1，23已 （23 日〜2,77日） 

運転電流 （ A ) 

10.已 

6.7 

ち 

運転音 （ dB ) 

47 

47 

47 

50 

暖ぉ面積の目安 （ rrf ) 

鉄筋アパート南向さ洋室 

19 

23 

木造南向さ和室 

15 

18 

通 年エネルギー 消費効率 ( APF ) 

已 .1 

已 .1 

区分名 

C 

C 

外形寸法 （ mm ) (高さ X 幅 X 奥行） 

295 X 798 X 258 

已 70 X 7 己 0 X 288 

295 X 798 X 258 

600 X 792 X 299 

製品質量化浸） 

11.已 

36 

1 1.5 

41 



保証と アフターサービス 



保証とアフタ—ヴ—ビス 


様 
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保証と アフターサービス 


別売部品 


口で □□ も 

形 名 

備 考 

希望小売価格 

かんたん / mW 

リロン W 

SP - RC 2 

店、だんよく使うボタンだけを集めた 
シンプルで使いやすいリモコンです。 

4,200円 1 税込 1 

防カビわさび 
カセット 

SP - WC 1 

約]日年ご使用になれます。 

S ， 100円 1 税込 1 

ァ咒瓦 

SP - VCF 1 1 

アレル物質の活動を抑制します。 

] セツトで約10年ご使用になれます。 

2，100円 1 税込 1 


•価格は201日年3月現在の消費税率を基に総額表示を行っています。 

•商品によっては品切れ、仕様変更の場合びございますので、販売店にお問い合わせください。 
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保証と アフターサービス 


別売！)の r アレルオフフイルタ ー J を®！)付ける 


形名： SP - VCF 1 1 

アレルオフフィルターは、アレル物質22種類の活動を抑制します。’ X ’ 

※スギ花粉（内部）•ブタクヴ（花粉）•シラカンパ'(花粉）•セイタカアワダチソウ 
(花粉）•ヨモギ（花粉）•オオアワガエリ（花粉）•八ルガヤ（巧粉）•猫の表皮•ラ 
ット•ヤケヒヨウダニの糞•ヤケヒヨウダニの死骸•ノミ•アルテルナリア•黒カビ 
(クラドスポリウムへルバレム）•黒カビ（ホルモデンドラム）•青カビ（ぺニシリ 
ウムノタータム）•青カビ（ぺニシリウムディジタータム）•カンジタアルビカン 
ス、全22種類のアレル物質を抑制。 


アレルオフフ ィ ルターの取り付けかた 




運転を停止し、電源プラグを抜く 
(または、 ブレーカーを " OFF " にする） 


〇 

0 

0 

0 


フ□ントパネルを開ける P»P-48| 

空清フイルターホルダーを矢印のち向に弓 I き 
出し、取り外す 

アレルオフフイルターを取付枠に合わせて 
取り付ける 


空清フィルターホルダーを元どおり取り付ける 

•矢印の方向に「カチッ」と音びするまで押し込む。 

♦確実に取り付けられていないと、異音の発生-落下の原因に 
なります。 


フ□ントパネルを閉じる P » P -48 J 

電源プラグを差し込む 

(または、ブレーカーを" ON " にする） 



お手入れのしかた 


S 年に1度を目安に確認して、巧れが気になるときはお手入れしてください。 

アレルオフフィルターを取り外し、水洗いしてください 

•巧れび落ちにくい場合は、40で1^^(下のめるま湯で洗ってください。水洗い後は、陰干しでよく乾かして 
ください。 

•アレルオフフィルターは10年を経過すると効果びなくなりますので、交換してください。 


保証とアフタ—ヴ—ビス 
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長年ご使用のエアコンの点検を！ ♦ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後10年です。 

このような症状のときは、故障 
や事故防止のため、 スイッチを 
切り、コンセントから電源プラ 
グを抜いて（またはブレーカー 
を" OFF " にして) 必ず販売店に 
点検-修理をご相談ください。 


廃棄時1しごま意願います 


口 


♦電源コードやプラグび異常に熱い。 
あこ 参電源プラグび変色している。 

0の •こげ臭いにおいびする。 

まぶ ♦ブレーカーび頻繁に落ちる。 

だ：う ♦架台や吊り下げ等の取付部品び腐食 
んな していたり、取付びゆるんでいる。 
か症 ♦室内機から水漏れびする。 

?が 

は ♦運転音び異常に高<なる。 
♦その他の異常や故障びある。 



■ S 001 年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃 
棄される場合は、収集-運搬料金と再商品化等料金をお支払いいたださ、対象品 
を販売店や市町村に適正に弓 I き渡すことが求められています。 


お客様メモ_ ■ 


■購入年月日.購入店名を記 
入しておいてください。 
サービスを依頼されるとさ 
に便利です。 











く 


参据付工事前にお読みになり正しく据え付けてください。 

参お客さまに操作方法を取扱説明書でよく説明してください。 


おイホ!•ま • お掃除ユニットの運転動作チェックを必ず行ってください。 
,上面に従来のようなグリル脂子）びなくな D ました。 

C 据付工事に必要な工具（がりは R 410 A 専用て具 ） J 

•©©ドライバー •巻き尺 •ナイフ ♦ペンチ 
•パイプカッター•六角棒スノけ<呼 4) ♦ P カッター 
•ホール〕アド U ル(¢65〜 80 mm ) •真空ポンプ 

•スパナまたは、モンキーレンチ • トルクレンチ 
® ポンプアダプタ ® フレアリングツール ® ガス漏れ検巧器 
® マこホールドバルブ ® チヤージホース •ポ U シン 


必ずお守りください。 


安全上のご注意 

お使いになる人や他の人へのち書、財産への損書を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。 


■表示内容を無視して誤った据え付け方をしていたときに生じ 
るち害や損書の程度を、次の表示で区分し、説明しています。 


A 警告 


この表示の欄は、「死 t または重傷 
を負うおそれびある」内容です。 


A ま景 


この表示の欄は、「軽傷を負うおそ 
れまたは物的損害を生じるおそれが 
ある」内容です。 


■日瓶り煤をくを！纔 1%濟臟 IP 分し、説 


H 


このような給表示は、してはいけない「禁止」 
内容でず。 


このような給表示は、必ず実行していただく 
「強制」内容です。 


• 据付工事完了後、試運転を行い異常びないことを確認するととちに、取扱説明書にそってお客様に使用方法、お手入れの仕方 
を説明して < ださい。また、この据付説明書は、取扱説明書ととちにお客様び保を頂 < よ5に依頼して < ださい。 


A 警告 


• 据付工事は、お買い上げの販売店または、専門業者に依頼 
する 

ご自分で据付工事をされ不備びあると、水漏れや感電•火 
災などの原因にな0ます。 


〇 


• 据付工事は、この据付説明書に従って確実に行ラ 

据え付けに不備びあると、水漏れや感電•乂災などの原因に 
な D ます。 


〇 


>据え付けは、重量に十分耐える所で確実に行う 

強度不足や取 D 付けび不完全な場合は、室内外機の落下に 
よ0、けびの原因にな D ます。 


〇 


>電気工事は、電気工事±の資格のある方が r 電気設備に関する 
技術基準」 r 内線規程」およびこの据付説明書に従って施工し、 
必ず専用回路を使用する 

電気回路容量不足や施工不備びあると、感電や火災の原因 
になります。_ 

>接続ケーブルの配線は、途中接続やより線の使用はせず直径 
2 mm の単線を使用して確実に接続する 
端子接続部にケーブルの外力び伝わ5ないように確実に固定する 

接続や固定び不安定な場合は、故障や発熱•火災の原因にな 
ります。_ 

>設置工事部品は、必ず付属部品及び指定の部品（別売部品等) 
を使用する 

当社指定部品を使用しないと、室内外機の落下 • 水漏れ- 
感電•火災および運転音や振動び大き < なる原因にな0ます。 


〇 

〇 

〇 


>エアコンの設置や移設の場合、冷凍サイクル内に指定冷媒 
( R 410 A ) がの空気などを湿入させない 

空気などび混入すると、冷凍サイクル内び異常高圧にな D 、 
破裂やけびなどの原因にな D ます。 


0 


>配管•フレアナットは、必ず R 41 0 A 指定のものを使用する 

破裂やけびなどの原因にな D ます。 


〇 


• フレアナットはトルクレンチを使用し、指定のトルクで締め 
付ける 

フレアナットを締め付け過ぎると、長期経過後フレアナット 
び割れて冷媒漏れの原因にな D ます。 


〇 


•作業中に冷媒ガスび漏れた場合は、換気を行う 

冷媒ガスび火気に触れると、有毒ガスび発生する原因に 
な D ます。 


〇 


• 設置工事終了後、冷媒ガスび漏れていないことを確認する 

冷媒ガスび室内に漏れ、フアンヒーター•ス I -ーブ•コン□などの 
乂気に触れると、有毒ガスび発生する原因にな0ます。 


〇 


[ A 警告 


• アース（接地）を確実に行う ^ 

アース織よ、ガス管-水道管-避雷針-電話のアース線に M 

接続しない 

アース(接地)び不確実な場をは、故障や漏電のとさ感電の原因にな D ます。> 


• 据付作業では、圧縮機を運転する前に、確実に冷媒配管を 
取り付ける < 

冷媒配管び取0付け 5 れていない状態で圧縮機を運転 ■ 
すると、空気などを吸引し、冷凍サイクル内び異常高圧と W 
な D 、 破裂 • けびなどの原因にな D ます。 


• 冷媒回収（ポンプダウン）作業では、冷媒配管をがす前に ^ 
圧縮機を停止する < 

圧縮機を運転したまま、冷媒配管を外すと空気などを ■ 
吸引し、冷凍サイクル内び異常高圧とな D 、 破裂 • けび 1 
などの原因にな D ます。 

> 

• 電源コードの加工 • 途中接続-タコ足配線はしない 

接触不良•絶縁不良•許容電流オーバーなどによ D 、 火災 IX ) 

や感電の原因にな D ます。 V y 

• 接続配線は、端子カバーび浮き上び5ないように壁おし、 ^ 

カバーを確実に取り付ける • 

カバーの取 D 付けび不完全な場合は、端子接続部の > 

発熱•火災や感電の原因にな D ます。 > 

> 

• 電源プラグを差し込む際は、電源プラグ側だけでなく、 

コンセント側にもホコリの付着、詰まり、びたつきびない ^ 

ことを確認し、刃の根元まで確実に差し込む。 M 

ホコリの付着、詰まり、びたつさびあると、感電•火災の > 

原因にな D ます。コンセントにびたつきびある場合は、交 > 
換して < ださい。 


A 注意 

\ 

• 設置場所によっては漏電しゃ断器を取り付ける / 

漏電しゃ断器び取 D 付けられていないと、感電の原因に ■ 

なります。 、 

> 

• 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所へは設置しない 

万ーガスび漏れて室内外機の周囲にたまると fV ) 

発火の原因にな0ます。 

• 排水工事は、この据付説明書に従って、確実に排水するよラ < 
配管を行う ■ 

不確実な場合は、屋内に浸水し家財などを濡らす原因に W 

L なります。 > 

>J 




家庭用エアコンには最大で C 02 (温暖化ガス）3,600 kg に相当 
するフ□ン類び封入されています。地球温暖化防止のため、 
移設 • 修理’廃棄等にあたってはフ□ンの回収び必要です。 
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日立ルームエアコン据付説明書 
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髓|»黯欄を得て麵けてくださぃ。) 



♦本体を十分ささえ!5れ、振動が出な 
し、、強度のあるところに据え付ける 



A 注意 


参近くに熱の発生びな <、吹出□付近をふさびないところ 
参本体の上•下•左 • ちに下図のぐ今巧の間隔をあけ5れるところ 
参ドレン排水び容易にでき、室が機と配管接続びできるところ 
参可燃性ガスの漏れるおそれのある場所や、蒸気•油煙などの発生しないところ 
引乂や爆発 • 樹脂の劣化や破損のおそれがあ0ます。 

参室内機およびリモコンはテレビやラジオから Im 於上離ず 
画像の乱れや雑音が入ることがあ0ます。 

参高周波機器、高出力の無線機器などか5はでさるだけ離す 
エアコンが誤動作する場合があ0ます。 

参電子点なおの照明器具びある場合は、受信距離び短くなること 
びあり、場合によっては信号を受け付けないことびありまず J 


A 警告 


参室外機の重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないとこ 
ろに据え付ける 

•室外機をベランダの手すりに近寄せて設置しない 

高層階などのべランダに設置される場合、お子様び室外機の上に乗 D 、 
手す D を乗 D 越え、落下事故につながるおそれびあ D ます。 


室内機(吹出□庇乂災警報器か!5、1.已 mlU 上離して据え付けてください。 


号 

付属部品 

mh 

① 

据付板 

1 

告。 ilh ' nn : :醒:•：：ザ：：|: 1 : :。《>|。|。。 台 

1 。 ... 。| 

⑥ 

据付板固定ねじ 

5 

⑨ 

麵性 4 終 

2 

④ 

取付具 飞 

! 

1 

⑥ 

リモ〕ン取傾固定ねじ 

2 

⑥ 

リモコン jp 

苗風百 

jj 


1 

⑦ 

防カビわさびカセット 

1 

⑥ 

保冷用断熱材 

1 



⑨ 

ブッシュ 

が み 

2 


⑩ 

ドレン — 

パィプ oni リ’ 

1 

ノ 


室内•室が機据付図(平地置台設置例） 


A 注意 


参雨や直射日光があたりにくい風通しのよいところ 
参吹を出した風が直接動物や植物にあた5ないところ 
参本体の上•左•ち•前 • 後に下図の〇印の間隔をあけ5れ、 

2方向じ(上開放でさるところ 

参吹さ出した風や騒音がご近所のめいわくにな5ないところ 
参強風の当た5ない場所 

特にビルの屋上では、風び強<室外フアンび破損することがあ D ます。 
参可燃性ガスの漏れるおそれのないところや、蒸気や油煙などの発生しないところ 
参排出されたドレン水が流れても問題のないところ 
参室外機および F ケーブルはテレビ • ラジオ-インターホン • 電話 
などのアンテナ線や信号線、電源コードなどか51 mJ ； Lb 離す 
ノイズで影響をおよぼす場合びあ D ます。 

参室外機は、ル動物のすみかになるような場所には設置しない 
ル動物び侵入して、内部の電気部品に触れると、故障や発煙•発火の原因になることび 
あ0ます。また、お客様に周辺をきれいに保つことを、お願いしてください。 

参後々のサービス•補修などを考慮した場所を選定する 


すさ間びないよ5確実 I 
シールして<ださい。 


ち図のぐク巧寸法は 
エアコンの 運転を保 
証するために必要な 
寸法です。後々のヴ 
ービス-補修等を考 
慮してでさるだけ周 
囲の空間び大き<と 
れる場所に設置して 
、<ださい。 


10〇1711711^^上 


50 mm ]^ ソ上(できるだけ広くあけてください。室内機の背面で配管接続する場合は 120 mm ]^ ソ上） 


※⑨⑩は室外機に同捆。 


室外機の据え付けは、上•左’ち’ 
前•後の5ち少な < とち2方向を 
開放し通風路を確保して < ださい。 


r 電源コードの長さ^ 

RAS - SV 22 Z . SV 2 已 Z 

約 1.0 m 

た 


約1 .7 m 




n 

電源 ] -t 

くは絶础こ改造しな 

11 

いでぐださい。 

RAS - SV 28 Z . SV 36 Z . SV 40 Z 2 

約 0.5 m 


約1 .2 m 




-i 

百 

電源 ] -t 

くは絶础こ改造しな 

11 

いでぐださい。 . 



アース棒、アース 線は付属 
されていません。 

、別売品をご利用<ださい。 


アース 棒 

長さ 

SP - EB -1 

4已 0 mm 

SP - EB -2 

900 mm 
(D 種接地工事推奨品） 


室外機の下側はでさる 
だけ風び通5ないよう 
にしゃ閉ずると、より 
暖房効果びあびりまず。 

(現地で調達してください。） 


•室内機と室外機の高低差は 
10 m じ(内にして < ださい。 
•配管は必ず細径側、太径側と 
ちに断熱したちのを使用し、 
表面に エアコン 据付用テ ー 
プを巻いて < ださい。 
テープを巻かないと、断熱材 
び早 < 劣化してしまいます。 


断熱付ドレンホースの接続 

内径 16 mm 

横弓 I さで室内を通す部分は断熱付 
ドレンホース(市販品)を使います。 












































































































































































細径配管/ 
太径配管 



100 mm が！ ■ 


>ソ上 mm 



の据付板の取り付け•壁穴おけ•保護パイプの取り付け 


回り縁と鴨居に据え付ける場合 

•回0縁と鴨居間の寸法 H に合わせ、据付板とたてさん上下を仮 
組みします。 

•回り縁と鴨居を利用してたてさん上下を仮止めします。 
•水平を確認してか5固定します。 


たてさん（別売） 
(お名： SP - BT -2) 


壁に直付する場合 

♦壁内の構造体（間柱など）をさびして、据付板を固定します。 

♦間柱などをさびすのび困難なときは、ボードアンカー（市販品） 
等をご使用 < ださい。 

•公団アパート用巧を使用する場合は、アンカーボルトの壁か5の 
出張り寸法び 15 mm じ(下になるようにカットしてください。 


ボードアンカ- 


0^, 
①据付板 



/ ②据付板固定ねじ 



ねじ止めは、でき 
るだけ室内機をひ 
っかける上下のの 
の付近で行って< 
ださい。 

また、4本！;(上の 
ねじで固定して< 
ださい。 




798 mm 


室内機かお線 


Dmiri 


450 mm 


450 mm 


175 mm 


，と 3 J ti—g- 卜 圭 y-A r y— 


100 mm 


〇 邮 〇 〇 〇 1 

nn 

? 〇 〇 〇 00 〇 " 

[600 mm nn 

° 00 ° ° ° ' 

' 〇 ° ° 00 ° 




350 mm 


^ ボードアンカーの止め穴 ^ 

\ 

@ 

今 

0 

•据付板を壁し仮固定のまま、ボードア 
ンカーを壁に埋め込みます。 

•据付板を下側にず b してか5、ボード 
アンカーで据付板を固定します。 J 



I 本室内機はドレンホースを左ちどち 5 に 
も取り付け 5 れる構造となっています。 
室内機を据え付ける際は、必ず水平また 
は、ドレンホースを取り付ける側を若干 
下に傾けて据付板を固定する 
ドレンホースを取り付ける側を上方に傾 
けて据え付けた場合、水漏れとなるおそ 
れびありますのでごを意ください。 


据付板の刻印"タテサン0位置"をたてさん上の目盛" 0" に合わせ 
ると、ユニットと鴨居のすき間びルさくきれいに仕上びります。 



室内機 


据付板上の刻印 
"タテサン0位置" 





で 



室外凝縮水処理 


•室外機のベースには地面に凝縮水を排出するよ5穴びあいています。 

•凝縮水を排水□などに導くときは、平地置台（別売）やブ□ックなどに載せ地面よ0100 mmiU 上上げて据え付け、 
図のよ5にドレンパイプを接続して<ださい。その他の水抜き巧2力所は、ブッシュでふさいで<ださい。 
ブッシュの取付けは、図のよラに水抜き穴に合わせて、ブッシュの両端を巧してはめ込んで<ださい。 

•ドレンパイプを接続する場合は、ブッシュびベースか5浮いたり、ずれていないことを確認してください。 
•室外機は水平に据え付け、凝縮水の排水を確認して<ださい。 

•寒冷地等でご使用の場合 


寒冷地等で寒さび厳し<積雪等び多いと、熱交換器か b 出る水びベース表面に凍結し、排水び悪<なる 
ことびあります。このような地域では、ブッシュ、ドレンパイプは取り付けないでください。 

. また、水抜き穴と地面との距離を 250 mmiU 上確保してください。 _ 



水抜き穴 


巧す 巧す感ブツツユ 
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仰刷記号： ZS-13 @〉 
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壁巧あけおよび保護パイプの取り付け 




圧! 0 65 mm の穴を外側に下び 
0ぎみにあけます。 

回保護パイプを壁の厚さに 
合わせて切断し、壁穴に 
通します。 

图雨水や外気の浸入等がない 
よ5エアコン据付用パテで 
完全にシールして配管ブッシュ 
を付けます。 

^室内機の据え付け 

C 0 据え付けの準備 

り□ントパネルの取り外し） 

• P .15 の「フ□ントパネルの着脱のしかた」を参照して取り外します。 

•フ□ントパネルの着脱は、必ず両手で行って < ださい。 

こ下カバーの取り外し） 



•下カバーのの部を押して取0外します。 



♦取り付けは回部を先に取0付け、回部を支点として回転させて 
の部を取0付けます。 



( F ケ~ブルの接続） 

• P .1 0の 「 F ケーブルの接続」を参照して接続します。 


下カバーブッシュ部の切断 
(横引き•下引きの場合）广 


•ちまたは左、あるいは下引さ配管時は下カバーのブッシュ部を 
P カッター等で切り取り、やすりで体裁よく仕上げてください。 



A 警告 

•保護パイプは必ず使用する 

接続ケーブ J レび壁の中のメタルラス 
に接触したり、壁び中空の場合、ね 
ずみにかじられたりして感電や乂災 
の原因となります。 

•エアコン据付用パテで完全にシールする 

V 

壁内や室外の局湿空気び室内に浸入 
し、露たれの原因になります。また壁 
内や室外の臭いび室内に浸入する原 
因となります。 

J 


'レンホースの付け替えけ黄引きの場合0 

•横引き配管時はドレンホースとドレンキャップを下図のよ5 
に付け替えて<ださい。 

•付け替えは下カノ（一を外して行います。 

•ドレンホースの横引き配管は行わないで<ださい。 

ドレン詰まりをおこし、水垂れとなります。 

•ドレンホースは先端部のパッキンびめ<れないよ5に挿入して 
<ださい。 



A 注意 


• ドレンホースとドレンキャップは確実に挿入し、ドレンホー刀ホ 
固定ねじで固定する 

挿入び悪いと水漏れのおそれびあります。 








































































































































ち横引さ•ち下引さの場台 


C 配管の準備） 


後直引をの場台 


の配管を整形します。 



冷媒配管の曲げ始めび壁穴節囲か！5出ていたり、曲げ R び大き 
いと、室内機び壁か！5浮き上がり、仕上りび悪くなる原因とな 
ります。 



回配管 •ドレンホース- F ケーブルをまとめ、ビニールテープで 
仮止めします。 



の配管を整形します。 


下カバーブッシュ部の 



ち横引きのレイアウト 


回配管 •ドレンホース • F ケーブルをビニールテープで 仮止め 
します。 


A 注意 

•配管整お時には、配管押さえの下端部を手で押さえなが5、 

下に伸ばしてか5整おする 

下に伸ばしてから整形しないと配管び内部でねじれてしまいます。 



V_;_ y 


配管を接続してか5据え付ける場台（横引さの場台) 


の断熱材を配管の断熱材の端面に合わせて切断し、ビニール 
テープで 仮止めします。 

回配管接続部を保冷用断熱材⑧で割0を上にして覆い、隙間の 
ない よ 5に ビニールテープを 巻さます。 テープは 締め過ぎない 
よ 5に巻きます。 （ P .1 1の「配管の断熱と仕上げ」を参照） 
隙間びあった0締め過ぎた0すると露たれの原因にな0ます。 



配管の断熱材 


切り取ります。 


冷媒配管 




























































































































圓冷媒配管を壁巧位置に合わせて整形します。 

特に横引き背面化しの場合は iu 下の説明に従い、正確に整形 
して < ださい。 


室内機の背面で冷媒配管を接続ずる場合 


♦を媒配管と F ケーつ') しを整形しセットします。 


〈横弓 I き背面出しのを媒配管の整お〉 



できるだけ小さな 
R で曲げてくださし、。 


冷媒配管の巧げ始めび壁穴節囲か！5出ていたり、曲げ R 
び大きいと、室内機が壁か5浮き上がり、仕上りび悪く 
なる原因となります。 


冷媒配管はできるだけ小さな R で曲げ、整形します。 



团 F ケーブル • 配管を整形し、室内機背面の下部スペースに納め、 
結束バンド（市販品）を背面フックに引っ掛け固定します。 
固冷媒配管 • F ケーブル•ドレンホースを ビニール テープで仮止 
めし、壁穴貢通部をエアコン据付用テープでテープ巻きし 
よ^ 〇 


冷媒配管の先端を▽マークの位置に合わせます。 




ポリシン（巿販品）を太径パイプに入れます。 


さるだけルさな R で a げて<ださい。（ポ U シンを使用すると 
配管を養さずに小さな R で a げることびできます） 

V _ y 


A ミ主意 

•ポリシンを使用ずる場合は、削り粉び入5ないよう必ず 
フレア加工を行った後に挿入ずる 


霞据え付け 


室内機の背面仪外で冷媒配管を接続ずる場台 


の壁穴に配管類を通します。 

回室内機の上部を据付欄こ弓 I っ掛けます。 

回室内機下部を壁に押しつけ、室内機ののを据付板に 
はめこみます。 

团冷媒配管を接続後、配管接続部を保;令用断熱材⑧で割0を上 
にして覆い、隙間のないよ5にビニールテープを巻きます。 

( P .11 の「配管の断熱と仕上げ」を参照） 

隙間びあった0締め過ぎた0すると露たれの原因にな0ます。 



あまった結束バンドは必ずカットしてくださし、。 

(異常音や露たれの原因になります。） 


①据付板 

























































































































































室内機の背面で冷媒配管を接続ずる場合 


室内機の外しかた 


室内機の爪 


の室内機を据付板に引っ掛けます。 

回室内機背面ち側に緩衝材または 
タンボールなどをはさみこみ、 

室内機の下部を手前に約1 5 cm 
ちし < は目一杯浮かします。 

圓冷媒配管を接続します。 

( P .9 の「配管の接続」を参照） 

团配管接続部は、保冷用断熱材⑧の 
割りを上にして覆い、隙間のないように 
ビニールテープを巻さます。 



( P .5 の「配管を接続してか b 据え付ける場合(横引きの場合)」を参照） 
固ドレンホースを壁穴に挿入します。 

固 F ケーブルを接続します。 （ P .1 0の 「 F ケーブルの接続」を参照) 
回 F ケーブル-配管を整形し、室内機背面の下部スペースに納め 

み 9 〇 


回はさんだ物を外し、室内機ののを据付板にはめ込みます。 



S 排水の確認 

室内機の据え付け終了後、露受皿に水を流して確実に排水され 
ることを確認してください。 

(確認を怠ると水垂れの恐れがありまず。） 


•室内機底面にあるをを d を外側か b 押すと、のび据付板 
か5外れます。（左ち2力所） 

•なげし等で室内機底面を押せない場合は、化粧カノ (一を 
外し、図のように取り外し用の穴にドライノ（一を挿入し、 

の巧の上部を押さえながろ爪を上方に押し上げ、回室内機を 
手前に引っ張ります。このとき横弓 I き配管の場合などに、ドラ 
イノ (一先端で配管、 F ケーブルを傷つけないよラ十分ま意して< 
ださい。 

•化粧カバーの外しかたは P .15’1 6の「化粧カバーの着脱 
のしかた」を参照して<ださい。 



ドライバ- 回/-1 


V _ ノ 


A 注意 


•配管の断熱材のビニールテープ巻きは締め過ぎない 

断熱効果びなくなり露び付さますので、締め過ぎないように 
巻いてください。 

•室内機の下部を手前こ弓 I っ張って、据付板に室内機の /n が 
はめこまれていることを確認する 

はめこみび不完全ですと、室内機の振動び大きくなる原因と 
なります。 

Vs _ J 


么迂意 

•ドレンエ事は、確実に排水できるように配管し、必ず排水の確認を行う 
確認を怠ると、水垂れとなることびあります。 

• P .8 の図のような不具台がないことを確認する 
ドレン詰まりをおこし、水垂れとなります。 

•ドレンホースは1/2已上の勾配をとる 

•埋込配管などでドレンホースをドレン配管に挿入ずる場合、ドレンホースを途中で切断しない 

ドレンホースの断熱性能び低下し、水垂れとなることびあります。（ち図を参照） 

•ミき化槽等、腐食性ガス(硫黄、アンモニア等)が発生ずる場所にドレンホースを導かない 

腐食性ガスびドレンホースから室内機に逆流し、銅配管を腐食させたり、室内の異臭の 
原因になることびあります。 

V_ ノ 


パテでシールして仕上げます。） 


F ケーブル 
冷媒配管 
ドレンホース 


ドレンホースを 
途中で切断しない 










































































































気密性の高い住宅等で換気扇を使用したとさなどに、ドレン管付近 
か b ポコポコと音び発生した0、水び吹き出ることびあります。 

その場合は、ドレンタンク[ヴービスノくーツ品 RAS -2810 KX 500 (別売)]を 
使用して < ださい。 



•振動や騒音び増大しないよ5にしっか0した場所に設置して < ださい。 

•配管類をおおよそ整形して、位置を決めて<ださい。 

•側面カバーは取っ手を持ち、下方へず5して端部のフックをはずしてか b 引いてくださし、 
取0付けるときは、逆の手順で行います。 



( 振動び家屋に伝わるおそれのある場合は、室外機と据付具の間に防振ゴム[ヴービスパーツ品 RAC - N 22 S 100 (別売）]を入れてください。 ） 


室外機の固定足寸法 


RAC - SV 22 Z . SV 2 己 Z . SV 28 Z . SV 36 Z I RAC - SV 40 Z 2 


固を足 


禅位: mm ) 


ドレソ《イプ用穴 57 




ミ V 

ブッシュ用穴 


ブッシュ用穴 


500 




139 


125 


牌位: mm ) 


1 \ ドレンパイプ用穴 57 






許/ 

ブッシュ用巧 


占巡 

500 山45, 


3 


も 


ブッシュ用穴 



A 注意 

N 

V 

•室外機の吸い&み□や底面、アルミフィンにさわ5ない 

ケガの原因にな0ます。 

J 


暖房効果を良くずるために、雪の 
をい地方では風通しを巧ばないよ 
ラに別売の風雪ガードや高置台を 
設けてください。 

その他の地方では日除けとして別 
売のテントの取り付けをおずすめ 
します。 
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配管の接続 



配管の切断とフレア加工 


I パイプカッターで切断し、八' U 取0を行います。 

リーマ 



A 注意 


♦バリ取りをする 

八 U 取0をしないとガス漏れの原因にな0ます。 

•切粉が銅管内に入5ないように、 

バリ取り時には銅管を下向きにずる_ 

>フレアナット挿入後、フレア加工をして<ださい。 

ダイスダイス 

I ' : A 




銅管 

《 R 410 A 用専用工具の使用を推奨します。 


外径（が 

A ( mm)〔U ジット〕 

R 410 A 用専用工具の場合 

R 22 用専用工具の場合 

6.35 (1/4 インチ） 

日〜 0.5 

1.0 

9.52 (3/8 インチ） 

0—0.5 

1.0 

を媒配管 I •使 

! 用する冷媒配管は、次のこと 

:を守って < ださい。 

^ n につい/〇 ノ \，イ、 

肉厚 

00.00 U /4 ィンナ j 

0.8 mm 

の y . b ^ \ o/on y す) 

0.8 mm 


材料および規格 


断熱材 


リン脱酸銅 C 1220 T JISH 3300 咐着油量 40 mg /10 ml ； l 下) 


♦耐熱発治ポリ巧レン腥0.045肉聞 mml ； {上•接続配管は1捣路々断熱してください。 


薄肉管（肉厚 0.7 mm など）は、使用しないで<ださい。 


S 配管の接続 



I メス偵 Ij 

トルクレンチ 


※締め付けトルクは下表に従って < ださい。 



パイプ外径（が 

トルク N.m { kgf . cm } 

細径側 

6.35 (1/4 インチ） 

13.7—18.6 {140—190} 

太径側 

9.52 (3/8 インチ） 

34. 3〜 44.1 {350—450} 


細径側 

6.35 (1/4 インチ） 

19.6—24.5 {200—250} 

太径側 

9.52 (3/8 インチ） 

19.6—24.5 {200—250} 

バルブコアのフク□ナット 

12.3—15.7 {125—160} 


A 注意 


•室内サイクル（を媒配管）にヘリウムガスが封入してある室内機 
配管のフレアナットを外す場 S ホ、細径側パイプを先に外す 

太径側から外すとフレアナットび飛ぶことがあります。 

•接続側は水分が入5ない様にする 

•フレアナットは必ずトルクレンチを使用し、指定の締め付けトルクで 
締め付ける 

フレアナットを締め付け過ざると長期経過後、フレアナットび割 
れて;令媒漏れの原因になります。 



パ- 


♦室内機の配管か b フレアナットを外します。この時八ーフ 
ユニオン（オス側）をスパナで固定しなび b フレアナット 
(メス側）をスパナで外します。 

•巧げ加工は配管をつぶさないよ5にして < ださい。 

•接続部に冷凍機油（市販品）を塗0、中/こ\を合わせフレアナット 
を手で十分締め付けた後、トルクレンチ（スパナ）で確実に締め 

付けます。 ハーフユニオン ク ,フレアナッ^ 


をエア/':-ジおよびガス漏れ検査 


願 I 藤豬繫編で蘇は 


追 


バルブコアのフク□ナツ 
卜をはずし、チャージホ 
ースを接続します。 

真空ポンプにポンプアダ 
プタを接続し、アダプタ 
にチヤーソホースを接続 
します。 


細径側サービス 
バルブのフクロナット 



太径側サービス 
バルブのフクロナッ \ 
バルブコアの 
フクロナット 


章 


マニホールドバルブの八ンドル Hi を閉じ、 Lo を全開に 
して、真空ポンプを運転（アダプタ電源 ON ) します。 
真空弓 I き对〇〜15分間行った後、八ンドル Lo を全閉し、 
真空ポンプの運転を止めます。（アダプタ電源 OFF ) 


真空引さのポイント 


•真空引き始めに、フレアナットを少しゆるめて、エアび入って 
し K ことを確認し、再度フレアナットをしめてください。 
•マニーホールドゲージの針び急に下びった D 動かないときは、 
接続の再確認をして < ださい。 

• 真空引きを終了後、マニーホールドゲージの針び3〜5分間安定 
していることを確認して < ださい。 


真空引きは、連成計が- 
一0.1 MP 当一 76 cmH 呂)に 
なっていることを確認し 
てくださし、。 


連成計 

司© @で 


R 41 0 A 用 

マニホールド 
バルブ 



真空ポンプアダプタ 


絞し觀脱時全剧こ 



サービスバルブのフク□ナットをはずします。 

細径サービスバルブのスピンドルを1/4回転ゆるめ、 

5〜6秒後すばや<締めます。この時に接続部のガス 
漏れ検査を行って < ださい。 

サービス バ J しブのチヤ ージホースを 外します。 


み 


兩方のサービスバルブの 
スピンドルを反時計方向 
に軽く当るまで回し、冷 
媒通路を開けます。 
f 力いっぱい回す必要は^ 
I あ D ません。 ] 

フク□ナットを元通〇締 
め付けます。最後に、ガ 
ス漏れ検査を行い、ガス 
漏れびないことを確認し 
て < ださい。 


サービスバルブ本体 


バルブコアの 
フクロナット 


六角棒スパナ、 



A 注意 


•コント□—ルバルブを使用するときはパッキンが劣化して 
し、ないことを確認して八ンドルを閉め過ぎないようにずる 

サービスバルブからガス漏れすることびあります。 
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ガス漏れ検査 


ち図の部分をガス漏れ検知器を使用してフレアナツト接続 
部か b 冷媒漏れびないことを確認します。 

漏れのある場合は、増締めするなどして、処置して < ださい。 

( R 410 A 用検知器をご使用ください） 





F ケーブ J レの接続 


F ケーブルの接続方法 


むき出し部の芯線はまつ 
すぐにして<ださい。 


端子台 


型式 

電源 

RAS - SV 22 Z 

RAS - SV 25 Z 

RAS - SV 28 Z 

RAS - SV 36 Z 

単相 100 V 

RAS - SV 40 Z 2 

単相 200 V 


室内機1 


電源 

コード 


黒 


室外機 

「0^ 


ホ 


F ケーブル 


黒 


3 


ホ 


直径 2 mm の単線を 
必ず使用してください。 




を矢印の方向に}甲しなが bF ケ 
ーブルを引いて < ださい。 


A 警告 


• F ケーブルは、必ず直径 2 mm の単線を使用ずる 

よ0線を使用しますと、故障や発熱•乂災の原因にな0ます。 

♦ F ケーブルを途中で接続しない 

接続部び過熱し、火災•感電の原因にな0ます。 

• F ケーブルのお織ホ1 8 mm (最小でも1 7 mm 、 最大でも 20 mm ) むき出し、お線がかくれるまで 
確実に押し&み、各々の線を引っ張って抜けないことを確認ずる 

挿入び不十分であった0、むさ化し寸法び下ですと接触不足によ0、故障や発熱•乂災の 
原因にな0ます。 

• F ケーブルのお線は先端ををわせ、まっずぐにずる 
•分岐回路はエアコン専用の回路にずる 

• F ケーブルの取付工事は r 電気設備に関ずる巧術基準」に従って巧う 

•電源プラグは必ずコンセントか5抜いて作業を巧う 

F ケーブルの1 ‘2端子間口ま1 00 V または 200 V び印加されます。 


先端を合わせ、まつすぐにして<ださい。 



■ 室内機への接続方法 

のフ□ントパネルを外します。 

( P .15 の「フ□ントパネルの着脱のしかた」を参照） 

回端モ台カノ (一固定ねじをゆるめ、つまみを持って端子台カノ（一を 



固 F ケーブルを接続し、ケーブル 
固定バンドで固定します。 

固端子台カノぐ一下側ののを化粧 
カノ（一に弓 I つ掛け、端子台カバー 
を端子台カバー固定ねじで固定 
します。 



ケーブル固定ねじ 


F ケーブル 


ケーブル 
固をバンド 


A 警告 


§ [I : B 


• F ケーブルはサービス時の作業性を考慮してを裕を持た 
せて、必ずケーブル固定バンドで止める 111 II 

•ケーブル固定ノじ/ドで止めるときは、 ^ 

F ケーブルの外側の被覆部の上か5 i 

確実に止め、接続部に外力が加わ5 
ないよラにする 

F ケーブルの接続部に外力び加わる 
と、発熱や火災などの原因にな0ます。 

•取り外した端子台カノ く^は工事後、必ず取り付ける 
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1 


室外機への接続方法 

M 則面カノ（一 •端子台カノぐ一をはずして行います。 


端子記号 

!!! 
12 3 


端子台カバー 


A 警告 


• F ケーブルは、必ずケーブル固定ノ くンドで固定ずる 

固定しないと雨水び電気品に入0感電の原因とな0ます。 

また、 F ケーブルの接続部に外力び加わ0、発熱や乂災などの原因にな0ます。 

•取り外した端子台カノ く一は工事後、必ず取り付ける 



アース 端子 


ケーブル固をバンド 



配管の断熱と仕上げ 



•配管接続部は保を用断熱材⑧で覆い、隙間のないよう 
ビニールテープを巻さます。 

♦ビニールテープは締め過ぎないように巻きます。 

隙間びあった0締め過ぎた0すると露たれの原因に 
なります。 

♦ P .2 の「室内•室外機据付図」のように配管 ‘ F ケーブル等を 
エアコン 据付用 テープでテープ 巻きし、壁に固定します。 

•ドレンホースや配管が押入れや廊下など室内を通る 
場合は、露付さ防止のため保;令用断熱材 
[ヴービスパーツ品 RAS - LJ 22 W 006 (別売)] 

で覆い、断熱の強化をして < ださい。 

•壁穴部と配管ブッシュ•配管のすき間を[配管カバー（市販品）を使用した場合ち] 
エアコン 据付用ノ テにて完全にシールしてください。シールび完全でないと壁內や 
室外の高湿空気び浸入し、露たれの原因にな0ます。また、壁內や室外の臭いび 
室内に浸入する原因にな0ます。 


断熱しテープ卷き 保冷用断熱が⑧ 


•壁穴をエアコン据付用パテで完全にシールする 

壁内や室外の高湿空気び室内に浸入し、露たれの 
原因にな0ます。また壁內や室外の臭いが室内に 
浸入する原因とな0ます。 



約 90 mm 


パテ 


リモコンの固定と防カビわさびカセツトの取り付け 



参リモコンはリモコン取付具④で壁やせに固定することびできます。 

参リモコンを固定したままエアコンを操作するときは、信号びエアコンに 
確実に受信されることを確認して<ださい。なお、堂光好によ0影響され 
信号び受信されな < なることびあ D ますので、昼間でち点灯して確認し 
て < ださい。 

参電子点灯形の照明器具びある場合は、受信距離び短 < なることびあ0、 
場合によっては信号を受け付けないことがあ D ます。 

リモコンの取り付けかた 



せまたは壁④リモコン取付具 
•上から差し込む。 


>外すとさは 
U モコンの 
上部を持つ 
て引き抜く。 


リモコンを左ちに 
ねじって取 D 外さ 
ないで < ださい。 
裏ぶたび外れる場 
をびあ D ます。 


アドレス切換スイッチについて 


2台の室内機を同じ部屋に据付けたときなど、 U モコンの混 
信を防ぎたいとさに使用します。 

アドレス切換スイッチは、 U モコンの電池ケースふたを外した 
ところにあ0ます。（出荷時は 「 A 」 側に設定されています。） 
•アドレス設定（混信防止）の方法 
2台の室内機の5ち、1台について設定を行います。 

(ち5—方の室内機は電源を切0ます。） 

の IJ モコンに乾電池を入れ、 IJ セットスイッチを巧します。 

(取扱説明書 P .1 6を参照して < ださい。） 

回 IJ モコンの送信部を室内機に向けた状態で、アドレス 
切換スイッチのスイッチレバーを 「 B 」 側に動かします。 
回「ピッ」という受信音びして、設定び終了します。 
•アドレス設定後、 U モコン 
操作をして動作することを 
確認して<ださい。 

動作しない場合は、スイッ 
チレバーを 「 A 」 側に戻し、 

再度設定操作を行って < だ 
さい。 



スイッチレバー 
アドレス切換スイッチ 
リモコン（電池ケースふたを開けた状態） 


♦防カビわさびカセット⑦を取0付けて < ださい。 
(詳細は取扱説明書 P .55 を参照） 


⑦防カビわさび 
カセット 


防カビわさびカセットが確実に取り付け5れていない 
と、異音が発生することがあります。 



仰刷記号： ZS-13@〉 
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s アースと漏電しや断器 


^このエアコンはおずアースエ事をして < ださい。^ 

アースエ事は r 電気設備に関する技術基準」に従って実施してください。万一の 
感電事故を防止するほかに、製品に触れたとさに感じる静電気の障害や、リモコ 
ン操作時にテレビクジオに入る雑音を防ぐ効果もあります。 


接地の基準 

接地の基準はエアコンの電源電圧および設置場所により異なります。下表に 
より接地工事を行ってください。 


II エア]ン 

巧ぶ若場が 

水気のある場所 
に設置する場合 

湿気のある場所 
に設置する場合 

乾燥した場所に設置する場合 

巧地電圧 I 加 V 
励場合 

I 日日 V の誦信斟目 

3線式2日日 V の機種） 


D 種接阻事が 
お要です 。㈱ 

D 離脏事腕的には除がされてし制が 
安をのた雌脏$をしてくださし、。 

巧 W 圧 I 加 V 
を越える場合 

3相2日日 V の顯銷相 
a 威2日日麵種） 

漏電しゃ断器娜!3付けさらに D 種接阻事が 
if ：、 要です 。㈱ 


D 種接地工事について（ま） 

• 接地工事は電気工事±の方が行ってください。 

• 接地抵抗は1000下であることを確認してください。 

ただし漏電しゃ断器を取り付けた場をは已 OOOL ソ下であることを確認 
して < ださい。 


A 警告 

参室夕+機または室内機のどち5か一ちか5^：、ずアースを行う 
電源び10 0 V の場合 

ア-ス端テ腊爆のベ-ス側面け-ビスパルプ側)口いてい 
ます。なお、も図のよう陪內機にもア-スを接続することもで 
きるようにな〕ています。 

電源が20 0 V の場合 

必ずア-ス付き〕ンセントを調達のうえ、ア-スエ事を行〕て 
く規い。 

[ア-ス端テ脂外機のベ-ス側面け-ビスバルブ側)にち〕いています。] 

•アース線は、次のようなところに接続しない 

(1) 水道管 （2) ガス管…引乂や爆発の危険びあります。 

胤避雷針•電話のア-ス線…落雷のとき大就電流が流れ危険です。 

•お客滿こご説明の上、アース(接地)を行う 
参室内機か5アース脂地)を行う場合は、直径1.目 mm の 
単線(軟銅線)を使用し、確実に固定する 

V _ J 


ま議に7-スを M ける場合 




アースを 接続する 
ときは端子台力八一を 
夕七して行います。 


保護シートの取り外し 



S 電源と試運転およびチエック 


〔電源） 


A 警告 


A ミ主意 

•電源プラグの改造や電源コードの延鼠ホ、絶対にしない 


•コンセントは新しいものを使用する 

•電源コードはゆとりをもたせ、電源プラグに力がかか5ない 


古いと電気的接触び不十分で思わめ事故につながる場合び 

よ5にずる 


あ D ます。 

•電源コードはステップルなどで固定しない 


•電源プラグを差&むとさは2〜3回抜さ差しを行い、 

•電源コードは熱を発生しやすいため、針金やビニタイなどで 


なじませてか5完全に差し込む 

まとめない 


L J 


r 試運転） 

• P .13 の「動作確認」を行った後に、試運転を行いエアコンび正常に 
運転することを確認して<ださい。 

♦取扱説明書の手順で操作について「お客様」に説明して<ださい。 
♦室内機び動かない場合は、 F ケーブルの誤接続びないか確認 
して < ださい。 

r 据え付け チェック^ 

• P .16 のち下の「ルームエアコン据付点検カード」によ0チェックします。 


A 注意 


•ヴービスバルブのスピンドルを閉めたが態で己分 W 上運転しない 

故障の原因にな0ます。 


V __ 
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動作確認 


エアコンの試運拓を巧う前に、下記〇•©について巧認をお願いしまず。 


^端子台カバー•フ□ントパネルの取り付け確認 


( フ□ントパネルを閉めるときは、フ□ントパネルの左ち S 力所を「カチッ」と1 

音がするまで押し付け、その後中央部を押し付けてください。_ ) 



P フィルター掃除運おの確認 


端子台カバーの取り付けを確認して < だ 
さい。 

、 


1. エアコンの電源を入れる前にエアフィルター（ステンレスフィルター）〈上面2枚〉が正しく取り付けてあり、□ックされ 
ているか確認してください。 

2. エアコンの電源を入れると、「フィルター掃除運転」び自動的に開始します。 

フイルター掃除運転中は、「クリーン」ランプが点口します。 


※本エアコンは、上面に従来のよラなグリル（格子）があ0ません。 

これは、フイルター掃除ユニットがあるためと上面を巧れに << するためです。 

※フイルター掃除運転中にフイルター掃除 
ユニットに触れないで<ださい。 

けびや故障の原因にな0ます。 




「クリーン」ランプについて 

参動作確認運転は、上下風向板 
び閉じたまま送風運転を行い、 

「ク IJ ーン」ランプび点灯しま 
す。 


フ□ントパネル 


エアフイルター□ック 

※エアフイルター（ステンレスフイルター）び確実に取付け5れて、 
エアフイルター□ックび□ック側（左端）に固定されていること 
を確認して<ださい。 

f 外れている場合は、左側へスライドして□ックして < ださい。） 



応急運転 


>動作確認運転後に「ク IJ ーン」ラン 
プび点滅 （4 秒点の/1秒消好）表示 
したとさは「フィルター掃除運転」 
び何5かの異常によ0、途中で停止 
したとい5ことです。この場合は、 
取扱説明書の「フィルター掃除運転 
の動作確認をする」「故障かな？と 
思われたとさは」のページを参照の 
上、対応をお願い致します。 


応急運転 f 


す 一 

ご'/ 

クリ-ン: 


•フィルター掃除運転の動作確認は、 1を 復で約 5分間 行います。フィルター掃除ユニットび実際に動作しているかの確認は、室内機上面 
か b 目視にて確認して<ださい。 

※フ□ントパネルを正し<閉じて<ださい。 

※動作確認中に IJ モコンのボタンを巧すと、途中で動作確認を終了してしまいますので、 U モコンのボタン等は巧さずにそのままお待 
ち < ださい。 

※エアフィルター(ステンレスフィルター)び正しく取り付け b れていない場合、「フィルター掃除運転」異常となり、「ク IJ - ン」ランプび 
点滅します。また、運転中にエアフィルター（ステンレスフィルター）び外れることびあります。 

•途中で「ク U - ン」ランプび点滅した場合は、「フィルター掃除運転」び何5かの異常により、途中で停止したということです。 

この場合は、取扱説明書の「フィルター掃除運転の動作確認をする」「故障かな？と思われたとさは」のページを参照の上、対応を 
お願い致します。 


エアフィルター(ステンレスフィルター)の取り付け確認のしかた 


•フ□ントパネルをはずし、2枚のエアフイルター(ステンレスフイルター)の□ツクびはずれていたり、傾いていないかを確認してくださし、 
はずれている場合は、ち上記 ( P .14) の「エアフィルター（ステンレスフィルター）の取り付けかた」に従い、取り付け直してください。 
取り付け直した後は、再度「フィルター掃除運転の動作確認」を行ってください。 

















































































エアフィルター(ステンレスフィルター)の取り付けかた 


§ 


堂 


m 裏面に に面フイルター II ウラ I と刻印びあります。 

巧引表示のある面を室内機側に向けて取0付けます。 




回上面のエアフイルター□ック（左ち1力所ずつ）を左に 
スライドして□ツクします。 


回室内機上面の溝に合わせ、スライドさせて押し込みます。 
(左ちとち形状は同じです。） 


移設時または取り外し時の作業方法について 


地球環境保護の立場か5、移設時または取外し時には 
冷媒の回収（ポンプダウン）を行って<ださい。 

の強制;令房運転で5分間程度の予備運転を行います。 
回フク□ナットを外して細径ヴービスバルブのスピンドル 
を時計回0に回して閉めます。 

回そのまま強制冷房運転を1〜2分間行った後、太径 
サービスバルブのスピンドルを時計回0に回して 
閉めます。 

团強制冷房運転を停止します。 


強制冷房運輯 


•室内機の応急運転スイッチを5秒 iU 上押すと、強制冷房運転にな0ます。 

故障診断や、室外機に冷媒を回収するときに使用して < ださい。 

•強制冷房運転中は「タイマー」ランプび点滅します。 

•強制冷房運転を停止するとさは応急運転スイッチを再び巧すか、 

U モコンで運転を停止して<ださい。 


A 注意 


•サービスノりレブのスピンドルを閉めた状態で 
5分似上運転しない 

故障の原因になります。 



んレ急運ぉ乂イッチ 

/ 5秒じ(上巧し続けると強制冷房 
運転を開始します。止める時は、 

ち5—度巧すか、 IJ モコンで運転を 
\停止して<ださい。 


A 警告 


•冷媒回収(ポンプダウン)作業では、冷媒配管を外す前に圧縮機を停止する 

圧縮機を運転したまま、冷媒配管を外すと空気などを吸引し、冷凍サイクル内び 
異常高圧となり、破裂•けびなどの原因になります。 
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化粧カノ（一の着脱のしかた 


フ□ントノ（ネルの着脱のしかた • フ□ントパネルの着脱は必ず両手で行ってください。 


■フ□ントパネルの開閉のしかたは取扱説明書に従ってください。 


の先にち側のアームを内側に巧して軸を外します。 

回フ□ントパネルをち側にず5して左側アームの軸を外します。 


jj 脚日版, 


J ノ ーム軸 




の先に左側のアームの軸をステップに沿わせて差込み、軸穴に入れます。 

回ち側のアームの軸をステップに沿わせて差込み、軸穴に入れます。 

回フ□ントパネルび確実に取り付け b れていることを確認したのち、フ□ントパネルをしっかり閉じます。 


A ミ主意 

\ 

•フ□ントパネルが、ガタついているとパネルび外れ、落下するおそれがあります 
•フ□ントパネルを上側に開けたとき、無理に力を入れないでください 

フ□ントパネ J レび本体から外れたり、故障の原因になります。 

V 

J 


—1 b — 

















































































































配管は R 41 OA 用を使用しましたか 

真空引きを、行いましたか 

輸送部品は、全てはずしましたか 

配管接続部のガス漏れはありませんか 

接続ケープルの接続は正しく確実でずか 

除湿水は漏れずに、よく排水しまずかまた、露受皿に除湿水 

がたま5ないよラな傾斜で据え付けられていまずか 

配管接続部の断熱はしましたか 

据付強度はじゅラぶんでずか 

化粧カバー(化粧パネル•ルーパ’一)は確実に取り付けてあり、 

落下のを険はありませんか 

電源は、専用回路に接続しましたか 

アースは 正しくしてありまずか 

壁穴が壁を貫通ずる場合、保護ノレ r プをつけましたか 

壁穴部のシールは確実にしましたか 

特に、垣込配管で大きな壁巧のとを、シールを確実にしましたか 
試運乾をして、異常はありませんか 
r フィルター掃除運転の動作確認」に異常はありませんか 
を気または暖気が、吐出□か5でましたか 
異常音は、出ていませんでしたか 

取扱説明書の表紙に記載されたお式名のうちの、据え付けた形 

式名の前に〇印を付けましたか 

(取扱説明書が2機種 liLh の共用になっている場合） 

お客様に正しい取り扱い方と、運転のしかたを説明しましたか 


サービス記録 


年月曰 


サービス内容 


サービス 

担当者 


お客様氏名 

(電話番号） 

様 

( ) 

お客様住所 


機種名 


製造 

番号 


据付年月曰 


据付 

担当を 



ルームエアコン据付点検力ード 

(点検済みの項目の□の中にン印を記入してください。） 


化粧カバーの外しかた 

のフ□ントパネルを取り外します。 （ P .15) 

ねじ ねじ 


上面の爪に力巧)を固をする 


端子台カバー 



回端テ台カバー固定ねじを 
ゆるめ、つまみを持って 
端子台カバーをはずします。 
固化粧カバー下部のねじ 
カバーを外し、化粧カバー 
のねじ (7 本）を外します。 




化粧カバーの取り付けかた 


① 露皿、お掃除ユニットび確実に 
取0付け b れていることを 
確認します。 

② 化粧カバーを本体に 
はめ込んだあと、 

上面ののに力所）を 
確実にはめ込みます。 


③ 化粧力八一のねじ (7 本)を締めます。 

④ 端モ台カノ（一下側ののを化粧カノ（一にミ1つ掛け、端子台カノ（一固定 
ねじで固定します。 

⑥ねじカバーを取0付けます。 

端子台カバー 
固定ねじ 




端子台カバー 


⑥フ□ントパネルを取り付けます。 （ P .15) 


团化粧カバー右部上の巧に 
ドライバー等を差し込み、 
のを外します。 


固化粧カバーに手をかけ、 
矢印の方向に引さなび5 
取0外します。 



-- —リ -- 卜 -- リ- 


す 

0 


■ 16 - 


キリトリ線か5切りはなし、据付時の点検、サービスの記録と 
して、お店で保管、ご使用ください。 


• HA システムと接続するには HA 接続コード 

〔ヴービスパーツ品 RAS -2810 RX 100 (別売）]び必要です。 
• H - UNK と接続するには、別売の RAC アダプターび必要です。 
•エアコン側の運転の種類を「自動」に設定しているとき、 H - UNK ® 
コント□ーラー側で設定した温度表示び自動的に変わることがあ0 
ます。これは、エアコン側で自動的に設定した温度をコント□-ラー 
側に送信して表示するちので、故障ではあ0ません。 


•化粧カバー、電気品フタを外し、配線を接続します。 

〔 HA システムは CN 6、 RAC アダプターは CN 7 に接続して < ださい。] 
•下図のように、 HA 接続コードをはわせ、電源コードに結束バンドで 
縛0ます。 

•詳し < は HA システム付属の取扱説明書、 RAC アダプター付属の 
据付点検要領書とあわせて、お読み < ださい。 

•化粧カバーの外しかた•取り付けかたは本説明書で確認してください。 



HA システム ‘ H - LINK と接続するとき 




□□□□□□□□□□□□□□□□□□ □ 














































































































